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Светильники производства ЗАО «Светлана-Опто-

электроника» являются изделиями на основе со-

временных высокоэффективных твердотельных 

полупроводниковых источников света – светоди-

одов.

Светодиод – источник света последнего поколе-

ния, изготавливаемый с применением самых со-

временных достижений науки и техники в области 

нанотехнологий.

Светодиодный полупроводниковый кристалл 

(чип) – выполненная в едином объеме на базе 

подложки того или иного типа совокупность по-

лупроводниковых монокристаллических эпитак-

сиальных слоев, образующих систему взаимо-

действующих гетеропереходов, объединенных 

токопроводящей топологией с омическими кон-

тактами, способной генерировать некогерентное 

излучение при протекании прямого тока.

Светодиодная матрица – совокупность дискрет-

ных светодиодов или светодиодных кристаллов 

с элементами первичной оптики, объединяющей 

их электрической схемы, токозадающих элементов, 

объединенных общей неразборной печатной пла-

той, включающей в себя крепежный узел и оформ-

ленный разъем для электрического подключения.
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НАША МИССИЯ 

РЕАЛИЗУЯ ПОЛНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА 

СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА, 

ОСУЩЕСТВИТЬ 100% ПЕРЕХОД РОССИИ 

НА ЭКОНОМИЧНОЕ, ЭКОЛОГИЧНОЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. 

НАШИ ЦЕННОСТИ

 ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

 ЭКОЛОГИЯ

 РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

 ИННОВАЦИИ

 БУДУЩЕЕ РОССИИ

 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

1. ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ МОЩНЫХ БЕЛЫХ 

СВЕТОДИОДОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

2. ОПЫТ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ В РАЗРАБОТКЕ И ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДОВ

3. ПОЛНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА МОЩНЫХ БЕЛЫХ 

СВЕТОДИОДОВ И СВЕТОТЕХНИКИ НА ИХ ОСНОВЕ

4. СОБСТВЕННЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, 

БОЛЕЕ 40 ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

5. ПРЕДПРИЯТИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО ПО СТАНДАРТАМ ISO 16949:2002, 

ISO 9001:2008
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ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ  ПРОДУКЦИИ 

Использование светодиодов дает ряд существенных преимуществ 

по сравнению с традиционными источниками света, а именно:

экономия электроэнергии

высокая эффективность использования 

светового потока

длительный срок службы, 

не менее 50 000 часов

высокая устойчивость к механическим 

воздействиям

общее снижение эксплуатационных

затрат

безинерционность включения

высокая надежность
экологичность, связанная с отсутствием 

ртути и других вредных веществ

Светодиодный модуль – совокупность одной 

или нескольких светодиодных матриц, элементов 

дискретной или групповой вторичной оптики, 

элементов электрической схемы питания, тепло-

отвода, объединенных общим разборным кон-

структивным исполнением, включающим в себя 

крепежный узел и оформленный разъем для элек-

трического подключения.

Светодиодная лампа – совокупность набора дис-

кретных светодиодов или светодиодной матрицы, 

элементов электрической схемы питания, теплоот-

вода, светопропускающей колбы, объединенных 

общим неразборным конструктивным исполнени-

ем, включающим в себя тот или иной тип стандарт-

ного цоколя.

Светодиодный осветительный прибор 

(светильник) – совокупность одного или 

нескольких светодиодных модулей, элементов 

светопропускающего (светорассеивающего) колпака, 

групповых элементов электрической схемы 

питания и управления, группового теплоотвода 

и крепежа, объединенных общим разборным 

или неразборным корпусом, включающим в себя 

узел внешнего крепежа и оформленный сетевой 

ввод, предназначен для выполнения конкретной 

светотехнической функции по освещению.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В каталоге рекомендованные розничные цены за люмен указаны без НДС

92%
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ТИС-1-М-БП
1. Светильник и комплект монтажных час- 

тей распаковать.

2. Разметить стену или потолок под крепеж-

ные отверстия светильника, произвести 

установку дюбелей нейлоновых NAT 6х30 

(4 шт.).

3. Основание светильника закрепить при 

помощи саморезов 4,2х32 (3 шт.) через 

крепежные отверстия, расположенные 

по углам основания, за исключением от-

верстия, расположенного рядом с клемм-

ной колодкой.

4. Электрическую коммутацию светильни-

ка вести при помощи провода сечением 

2х0,75, 2х1 или 2х1,5 мм2 (при использо-

вании многожильного провода необхо-

димо применять кабельные наконечни-

ки, не входящие в комплект поставки). 

Подвод кабеля питания осуществляется 

через отверстие в основании. Кабель 

монтируется в клеммную колодку с фик-

сацией винтами. 

УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

5. На кабель надеть держатель кабеля-

АСС-1,5. Зафиксировать держатель при 

помощи самореза 4,2х32 через крепеж-

ное отверстие рядом с клеммной колод-

кой.

6. На основание светильника установить 

корпус и зафиксировать четырьмя само-

резами 3,5х6,5.

7. На корпус светильника установить рас-

сеиватель путем защелкивания. В случае 

необходимости, демонтаж рассеивателя 

можно осуществить с помощью отвертки.

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 919,80 руб.

по общим затратам – 1239,80 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник 1

Комплект монтажных частей:

винт самонарезающий (саморез) 4,2х32 4

 дюбель нейлоновый NAT 6х30 4

 держатель кабеля АСС-1.5 1

 пакет п/э 70х100 мм с защелкой 1

Руководство по эксплуатации 1

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

Для удобства сборки поставляется частично разобранным

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

ОКУПАЕМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника ТИС-1-М-БП-12-700 ТИС-1-М-БП-12-950

Номинальный световой поток, лм 700 950

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 1)

B41 ÷ В44, B51 ÷ В54, D41 ÷ D44, D51 ÷ D54

Индекс цветопередачи 75-85

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,7

Номинальная потребляемая мощность, Вт 14 16

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

II

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

Диапазон рабочих температур, °С +1 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IP40

Габаритные размеры, мм, не более 210х210х32

Масса, кг, не более 0,4

Тип используемых светодиодов SvL01, SvL03

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

СВЕТИЛЬНИК ТИС-1-М-БП ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

(КОРИДОРОВ, ЛЕСТНИЦ И Т.П.)  АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. 

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ СВЕТИЛЬНИКОВ 

С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ МОЩНОСТЬЮ 40-100 ВТ 

(СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА НСП, НПП, НПО).

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ТОЛЬКО НА РОВНЫЕ БЕТОННЫЕ, КИРПИЧНЫЕ ИЛИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАДЕЖНОГО ТЕПЛООТВОДА ОТ СВЕТИЛЬНИКА. СВЕТИЛЬНИК 

ДОЛЖЕН ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К СТЕНЕ ИЛИ ПОТОЛКУ.
ТИС-1-М-БП-12-950

1,93

50

59,38

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-1-М-БП-12-700
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1,75

57,14

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-2М-5-400

р
уб

./
л

м
л

м
/В

т

ТИС-2М
 ВНИМАНИЕ! Установка светильника 

должна осуществляться только на ров-

ные бетонные, кирпичные или металли-

ческие поверхности для обеспечения 

надежного теплоотвода от светильника. 

Светильник должен плотно прилегать 

к стене или потолку. 

 Порядок сборки, монтажа и подключения 

светильника.

1. Основание светильника закрепить 

на предназначенной для него поверхно-

сти с помощью четырех саморезов 4,2х32, 

вворачиваемых через отверстия в осно-

вании. Монтаж должен обеспечивать 

плотное, беззазорное прилегание осно-

вания светильника к поверхности стены 

или потолка.

2. К клеммной колодке, с соблюдением по-

лярности, подключить провод питания. 

Подвод провода питания может быть осу-

ществлен заранее сбоку через отверстие 

в основании. 

3. На основание светильника установить 

корпус и зафиксировать четырьмя винта-

ми M3x6.

УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

4. На корпус светильника установить рассе-

иватель путем защелкивания.

5. Светильники к блоку питания подключать 

параллельно.

6. В случае большой удаленности светиль-

ников от блока питания (более 5 м) не-

обходимо учитывать возможное падение 

напряжения на проводах питания и ис-

пользовать провода с большим сечением 

токопроводящих жил.

СВЕТИЛЬНИК ТИС-2М ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

(КОРИДОРОВ, ЛЕСТНИЦ И Т.П.) АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ, ЖИЛЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. 

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ СВЕТИЛЬНИКОВ 

С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ МОЩНОСТЬЮ 40 ИЛИ 60 ВТ 

(СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА НПП).

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ТОЛЬКО НА РОВНЫЕ БЕТОННЫЕ, КИРПИЧНЫЕ 

ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАДЕЖНОГО ТЕПЛООТВОДА ОТ СВЕТИЛЬНИКА. СВЕТИЛЬНИК 

ДОЛЖЕН ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К СТЕНЕ ИЛИ ПОТОЛКУ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник 5

Винт M3x6 20

Саморез 4,2х32 20

Дюбель 6x30 20

Руководство по эксплуатации 1

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника ТИС-2М-5-400 ТИС-2М-10-750

Номинальный световой поток, лм 425 750

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 1)

B41 ÷ В44, B51 ÷ В54, D41 ÷ D44, D51 ÷ D54

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 20

                                                    Допустимый диапазон 17,5 ÷ 20

Род тока постоянный

Номинальная потребляемая мощность, Вт 7                                                                   14

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

III

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

Диапазон рабочих температур, °С +1 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IP40

Габаритные размеры, мм, не более Ø171х34

Масса, кг, не более 0,3

Тип используемых светодиодов SvL01, SvL03

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

ПРИМЕНЯЕМЫМ БЛОКАМ ПИТАНИЯ

МОДЕЛЬ БЛОКА ПИТАНИЯ ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО

ПОДКЛЮЧЕННЫХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ,

ШТ., НЕ БОЛЕЕ

ТИС-2М-5-400 ТИС-2М-10-750

Mean Well PLN-100-20 IP64 14 7

Mean Well CLG-100-20 IP67 14 7

Mean Well PLG-100-20 IP67 14 7

Mean Well PLC-100-20 IP20 14 7

Mean Well HLG-120-20 IP67 17 8

Mean Well CLG-150-20 IP67 21 10

Mean Well HLG-150-20 IP67 21 10

Для удобства сборки поставляется частично разобранным

ТИС-2М-5-400

ТИС-2М-10-700

ОКУПАЕМОСТЬ

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 580,35 руб.

по общим затратам – 820,35 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

00 год

ТИС-15M2

Срок окупаемости –  2 годаЛВО 4х18

О
б

щ
и

е 
за

т
р

а
т

ы
 (т

ы
с.

 р
уб

.) Затраты нарастающим итогом

20000

10000

30000

0 2 4 6 8

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА
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262 лк

65 лк

29 лк

2,65

50

59,38

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-10-М1-БП-12-700

ТИС-10-М1-БП-12-950

р
уб

./
л

м
л

м
/В

т
л

м
/В

т

ТИС-10-М1-БП
 ВНИМАНИЕ! Установка светильника 

должна осуществляться только на ров-

ные бетонные, кирпичные или металли-

ческие поверхности для обеспечения 

надежного теплоотвода от светильника. 

Светильник должен плотно прилегать 

к стене или потолку. 

 Порядок сборки, монтажа и подключения 

светильника.

1. Светильник и комплект монтажных ча-

стей распаковать.

2. Разметить стену или потолок под крепеж-

ные отверстия светильника, произвести 

установку дюбелей нейлоновых NAT 6х30 

(4 шт.).

3. Основание светильника закрепить при 

помощи саморезов 4,2х32 (3 шт.) через 

крепежные отверстия, расположенные 

по углам основания, за исключением от-

верстия, расположенного рядом с клемм-

ной колодкой.

УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

4. Электрическую коммутацию светильни-

ка вести при помощи провода сечением 

2х0,75, 2х1 или 2х1,5 мм2 (при использо-

вании многожильного провода необхо-

димо применять кабельные наконечни-

ки, не входящие в комплект поставки). 

Подвод кабеля питания осуществляется 

через отверстие в основании. Кабель 

монтируется в клеммную колодку с фик-

сацией винтами. 

5. На кабель надеть держатель кабеля АСС-1,5. 

Зафиксировать держатель при помощи 

самореза 4,2х32 через крепежное отвер-

стие рядом с клеммной колодкой.

6. На основание светильника установить 

корпус и зафиксировать четырьмя само-

резами 3,5х6,5.

7. На корпус светильника установить рас-

сеиватель путем защелкивания. В случае 

необходимости, демонтаж рассеивателя 

можно осуществить с помощью отвертки.

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

СВЕТИЛЬНИК ТИС-10-М1-БП ПРЕДНАЗНАЧЕН 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ МЕСТ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ (КОРИДОРОВ, ЛЕСТНИЦ И Т.П.)  АДМИНИСТРАТИВ-

НЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. 

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СВЕТИЛЬНИК 

ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ 

МОЩНОСТЬЮ 60-100 ВТ (СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА НСП, НПП, НПО).

СВЕТИЛЬНИК ИМЕЕТ ВСТРОЕННУЮ АВТОНОМНУЮ ФОТО-АКУСТИ-

ЧЕСКУЮ СЕНСОРНУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ 

РАБОТУ СВЕТИЛЬНИКА В СЛЕДУЮЩИХ РЕЖИМАХ:

• РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
В данном режиме свечение светильника отсутствует. В режим ожидания све-
тильник переводится оптическим датчиком при регистрации освещенности 
выше заданного уровня.

• ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ 
При снижении освещенности ниже установленного порога светильник 
автоматически переходит в дежурный режим, характеризующийся световым 
потоком на уровне 30% от номинального значения.

• ОСНОВНОЙ РЕЖИМ 
Переход в основной режим происходит из дежурного режима при регистрации 
акустическим датчиком шума выше определенного значения. Через проме-
жуток времени, равный 20÷30 сек., при отсутствии акустического шума, све-
тильник автоматически возвращается либо в дежурный режим, либо в режим 
ожидания в зависимости от уровня внешней освещенности.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник 1

Комплект монтажных частей:

винт самонарезающий (саморез) 4,2х32 4

дюбель нейлоновый NAT 6х30 4

держатель кабеля АСС-1.5 1

пакет п/э 70х100 мм с защелкой 1

Руководство по эксплуатации 1

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

Для удобства сборки поставляется частично разобранным

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника ТИС-10-М1-БП-12-700 ТИС-10-М1-БП-12-950

Номинальный световой поток, лм 700 950

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Выпускаемые группы цветности (см. прил. 1) B41 ÷ В44, B51 ÷ В54, D41 ÷ D44, D51 ÷ D54

Индекс цветопередачи 75-85

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,7

Номинальная потребляемая мощность, Вт 14 16

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

II

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

Диапазон рабочих температур, °С +1 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IP40

Габаритные размеры, мм, не более 210x210x32

Масса, кг, не более 0,4

Тип используемых светодиодов SvL01, SvL03

Пороговая освещенность, лк 20

Пороговый уровень шума, дБ 40

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

ТИС-10-М1-БП-12-700

ТИС-10-М1-БП-12-950

ОКУПАЕМОСТЬ

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 1036,60 руб.

по общим затратам – 1356,60 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.
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Срок окупаемости – при установкесвет-к с ЛН 100 Вт и дат-м движ.
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 При монтаже окно фотоприемника должно быть ориентировано в сторону источника есте-

ственного освещения (оконного проема).
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1,55

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
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ТИС-15М1
 Установка, монтаж и эксплуатация све-

тильника должны производиться в со-

ответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потре-

бителей».

1. Перед установкой светильника с рассе-

ивателя необходимо удалить защитную 

пленку.

2. После установки светильника в ячейке 

потолка, подключить светильник к элек-

трической сети и заземлению с помощью 

зажимных соединительных клемм, уста-

новленных на питающем проводе. Длина 

питающего провода 0,5 м.

УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

3. Светильник не требует обслуживания

в течение всего срока службы. В случае 

необходимости, поверхность рассеива-

теля протирать мягкой тканью.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

комплектация, тип 1 комплектация, тип 2

Светильник 1 2

Руководство по эксплуатации 1 1

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника ТИС-15М1-3500

Номинальный световой поток, лм 3500

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 1)

B41 ÷ B44, B51 ÷ B54, D41 ÷ D44, D51 ÷ D54

Индекс цветопередачи 75-85

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 55

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

Диапазон рабочих температур, °С +1 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IP20

Габаритные размеры, мм, не более 615х595х95

Масса, кг, не более 4,0

Тип используемых светодиодов SvL01, SvL03

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТИС-15М1 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ВНУТРЕННЕГО 

ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.    

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО 

ЛАМПОВОГО СВЕТИЛЬНИКА ЛВО-4Х18, ARS/R 418.

СВЕТИЛЬНИК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ 

ТИПА «АРМСТРОНГ» С РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 595х595 ММ.

95615

ТИС-15М1-3500

ОКУПАЕМОСТЬ
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Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 325,28 руб.

по общим затратам – 1105,28 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

63,64
ТИС-15М1-3500
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1,53

65,79

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-15М2-2500
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 Установка, монтаж и эксплуатация све-

тильника должны производиться в со-

ответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потре-

бителей».

1. Перед установкой светильника с рассе-

ивателя необходимо удалить защитную 

пленку.

2. После установки светильника в ячейке 

потолка, подключить светильник к элек-

трической сети и заземлению с помощью 

зажимных соединительных клемм, уста-

новленных на питающем проводе. Длина 

питающего провода 0,5 м.

УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

3. Светильник не требует обслуживания в 

течение всего срока службы. В случае не-

обходимости, поверхность рассеивателя 

протирать мягкой тканью.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

комплектация, тип 1 комплектация, тип 2

Светильник 1 2

Руководство по эксплуатации 1 1

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный световой поток, лм 2500

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 1)

B41 ÷ B44, B51 ÷ B54, D41 ÷ D44, D51 ÷ D54

Индекс цветопередачи 75-85

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 38

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

Диапазон рабочих температур, °С +1 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IP20

Габаритные размеры, мм, не более 615х595х70

Масса, кг, не более 4,0

Тип используемых светодиодов SvL01, SvL03

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 

ТИС-15М2-2500 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕГО ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.    

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО 

ЛАМПОВОГО СВЕТИЛЬНИКА ЛВО-4Х18, ARS/R 418.

СВЕТИЛЬНИК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ 

ТИПА «АРМСТРОНГ» С РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 595х595 ММ.

70615

ТИС-15М2-2500

ОКУПАЕМОСТЬ

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 511,43 руб.

по общим затратам – 1291,43 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
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ТИС-15М1Н
 Установка, монтаж и эксплуатация све-

тильника должны производиться в со-

ответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потре-

бителей».

1. С распакованного светильника снять 

рамку с рассеивателем.

2. В отверстие на задней панели светильни-

ка провести питающий провод. 

3. Закрепить светильник на потолке при 

помощи четырех саморезов 4,2х32 

DIN7981C. При монтаже на бетонный по-

толок использовать дюбели NAT 6х30.  

Для  удобства  монтажа  крепежные  от-

верстия  диаметром 4,5 мм имеют соот-

ветствующую выштамповку.  

4. После закрепления светильника на по-

толке, подключить светильник к элек-

трической сети и защитному заземлению 

с помощью клеммной колодки, располо-

женной на задней панели. Контакты ко-

лодки имеют маркировку.

УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

5. Закрепить рамку с рассеивателем на све-

тильнике с помощью пружинных зажи-

мов.

6. Светильник не требует обслуживания 

в течение всего срока службы. В случае 

необходимости, поверхность рассеива-

теля протирать мягкой тканью.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника ТИС-15М1Н-3500

Номинальный световой поток, лм 3500

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 1)

B41 ÷ B44, B51 ÷ B54, D41 ÷ D44, D51 ÷ D54

Индекс цветопередачи 75-85

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 55

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

Диапазон рабочих температур, °С +1 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IP20

Габаритные размеры, мм, не более 617х552х87

Масса, кг, не более 4,0

Тип используемых светодиодов SvL01, SvL03

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТИС-15М1Н 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ВНУТРЕННЕГО 

ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО 

ЛАМПОВОГО СВЕТИЛЬНИКА  ЛПО-4Х18, ARS/R 418.

СВЕТИЛЬНИК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА БЕТОННЫЕ 

ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОТОЛКИ, А ТАКЖЕ ПОТОЛКИ 

ИЗ ГИПСОКАРТОНА.

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

комплектация, тип 1 комплектация, тип 2

Светильник 1 2

Руководство по эксплуатации 1 1

ТИС-15М1Н-3500

ОКУПАЕМОСТЬ

ТИС-15М1Н

Срок окупаемости – 4 годасветильник с ЛПО 4х18
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Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 325,28 руб.

по общим затратам – 1105,28 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

63,64
ТИС-15М1Н-3500
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-14
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ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный световой поток, лм 950

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 2)

В2, В4, В6, Д2, Д4, Д6

Индекс цветопередачи 75-85

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц  50

Коэффициент мощности 0,7

Номинальная  потребляемая мощность, Вт 16

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

0

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

Диапазон рабочих температур, °С +1  ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IP20

Габаритные размеры, мм, не более Ø 110х60

Присоединительные размеры, мм Ø 90

Масса, кг, не более 0,7

Тип используемых светодиодов SvL16

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА
ТИС-14

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТИС-14 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО И МЕСТНОГО 

ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ.   

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕТСЯ В ДЕКОРАТИВНЫЕ 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ: 

АРКИ, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ И Т.П. 

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО Ø 90 ММ.

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

 Установка, монтаж и эксплуатация све-

тильника должны производиться в со-

ответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потре-

бителей».

1. Перед установкой светильника необхо-

димо удалить с рассеивателя защитную 

пленку.

2. На поверхности, предназначенной под 

установку светильника, вырезать круглое 

отверстие Ø 90 мм.

3. Осуществить электрический монтаж про-

водов светильника с электрическими 

проводами подводящей сети с соблюде-

нием полярности: коричневый провод-L, 

синий-N.

4. Завести блок питания через проделанное 

отверстие и положить сверху на горизон-

тальную поверхность монтажа (желатель-

но алюминиевой поверхностью вверх). 

Не допускать размещения, при котором 

блок питания будет висеть!

5. Установить светильник в отверстие, пред-

варительно отогнув до упора пружинные 

фиксаторы.

ТИС-14

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник 1

Клеммы нажимные соединительные WAGO 2

Руководство по эксплуатации 1

ОКУПАЕМОСТЬ

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 646, 05 руб.

по общим затратам – 966, 05 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

00 год

ТИС-14

Срок окупаемости –  20 месяцевлампа накаливания 75Вт
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-16
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ТИС-16

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТИС-16 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО И МЕСТНОГО 

ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ.   

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕТСЯ В ДЕКОРАТИВНЫЕ 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ: 

АРКИ, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ И Т.П. 

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО  Ø 210 ММ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный световой поток, лм 3000

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 2)

В2, В4, В6, Д2, Д4, Д6

Индекс цветопередачи 75-85

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная  потребляемая мощность, Вт 55

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

Диапазон рабочих температур, °С +1 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IP20

Габаритные размеры, мм, не более Ø 230х160

Присоединительные размеры, мм Ø 210

Масса, кг, не более 2

Тип используемых светодиодов SvL10

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

 Установка, монтаж и эксплуатация све-

тильника должны производиться в со-

ответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потре-

бителей».

1. На поверхности, предназначенной под 

установку светильника, вырезать круглое 

отверстие Ø 210 мм.

2. Осуществить электрический монтаж про-

водов светильника с электрическими 

проводами подводящей сети с соблюде-

нием полярности: коричневый провод – L, 

синий – N, желто-зеленый – заземление.

3. Установить светильник в отверстие, пред-

варительно отогнув до упора пружинные 

фиксаторы.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник 1

Клеммы нажимные соединительные WAGO 3

Руководство по эксплуатации 1

ТИС-16

ОКУПАЕМОСТЬ

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 1587,75 руб.

по общим затратам – 2027,75 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.
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ТИС-16

Срок окупаемости –  6 месяцевлампа накаливания 200Вт
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
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Лампа светодиодная

SvetaLED®
ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯКРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация лампы SvetaLED® 6Вт SvetaLED® 8Вт

Номинальный световой поток, лм 450 600

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 1)

B2, B4, D2, D4

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,7

Номинальная потребляемая мощность, Вт 6 8

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

0

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У3

Диапазон рабочих температур, °С -40  ÷  +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IP30

Габаритные размеры, мм, не более Ø 59х120

Присоединительные размеры, мм цоколь Е27

Масса, кг, не более 0,3

Тип используемых светодиодов SvL03

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ SVETALED 

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО И МЕСТНОГО 

ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ В СОСТАВЕ 

СТАНДАРТНОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ.

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ SVETALED ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ  

ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ЦОКОЛЕМ Е27 МОЩНОСТЬЮ ДО 60ВТ.

 Светодиодная лампа SvetaLED® предна-

значена для  установки в разные виды 

светильников со стандартным цоколем 

Е27.

1. Для обеспечения максимального срока 

службы лампу рекомендуется устанавли-

вать в вертикальном положении (вверх 

или вниз цоколем). 

2. Не рекомендуется устанавливать лампу 

в закрытые плафоны в помещениях с тем-

пературой выше +10° С, так как это может 

вызвать перегрев лампы и её преждевре-

менный выход из строя.

3. Запрещается эксплуатация лампы с по-

врежденным или отсутствующим рас-

сеивателем, а также с поврежденным 

корпусом, так как это может привести 

к поражению электрическим током.

 

УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

ОКУПАЕМОСТЬ

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 98,55 руб.

по общим затратам – 298,55 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

SvetaLED 12Вт

Срок окупаемости – 2 года 3 мес.люмин. 21Вт
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НОВИНКА

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ SVETALED® (Т-8) ПРЕДНАЗНАЧЕНА 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО И МЕСТНОГО ВНУТРЕННЕГО 

ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ЗДАНИЙ, А ТАКЖЕ ТОРГОВЫХ  ПЛОЩАДЕЙ В СОСТАВЕ 

СТАНДАРТНОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ.

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ SVETALED® (Т-8) ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ  

ТРУБЧАТЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПОРАЗМЕРА Т-8 

И МОЩНОСТЬЮ ДО 36ВТ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника SvetaLED®-12 (Т-8) SvetaLED®-18 (Т-8)

Номинальный световой поток, лм 900 1200

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Коррелированная цветовая

температура, К
2600 ÷ 5300

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,6

Номинальная потребляемая мощность, Вт 12 18

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
0

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У3

Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +40*

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96
IP40

Габаритные размеры, мм, не более Ø28,5 х 600 или 1200 Ø28,5 х 1200

Присоединительные размеры, мм цоколь G13

Масса, кг, не более 0,4 0,8

Тип используемых светодиодов SvL-03

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

СПОСОБЫ МОНТАЖА КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

*Без конденсации влаги.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

SvetaLED®-12 (Т-8)

SvetaLED®-18 (Т-8)

Лампа светодиодная

SvetaLED® (Т-8)
Конструкция лампы предусматривает возможность ее установки в стандартную светотехниче-

скую арматуру традиционных светильников с цоколем G13 при удалении дросселя.

66,7
SVETALED®-18 (Т-8)

л
м

/В
т

2,35

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

р
уб

./
л

м

66,7

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

SVETALED®-12 (Т-8)

л
м

/В
т
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2,91

54,55

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-Х-40-БП-3000

р
уб

./
л

м
л

м
/В

т

ТИС-Х-40-БП
УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

СВЕТИЛЬНИК ТИС-Х-40-БП ШИРОКОГО СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО И ОБЩЕГО 

ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. 

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ЛАМПОВЫХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПОВ НСП, ЛПО И РКУ-125.

СВЕТИЛЬНИК ТИС-Х-40-БП ВЫПУСКАЕТСЯ В НЕСКОЛЬКИХ 

МОДИФИКАЦИЯХ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО СПОСОБУ МОНТАЖА.

ТАКЖЕ СВЕТИЛЬНИК МОЖЕТ ВЫПУСКАТЬСЯ 

В КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ.

МОДИФИКАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СВЕТИЛЬНИКА

ТИС-У-40-БП

 

Светильник светодиодный с монтажом 

на трубчатый кронштейн диаметром 

26 или 50 мм.

ТИС-В-40-БП

 

Светильник светодиодный настенный 

консольный. 

Крепеж – консоль с вылетом 1 м.

ТИС-ВП-40-БП

 

Светильник светодиодный настенный 

продольного расположения. 

Крепеж вдоль стены  под углом 60°. 

Зазор от стены 145 мм.

ТИС-П-40-БП

 

Светильник светодиодный потолочный. 

Крепеж под потолок с зазором 90 мм.

БПБППП

хомут монтажный

блок питания

блок питания

блок питания

блок питания

блок светодиодный

блок светодиодный

кронштейн

блок светодиодный

кронштейн

блок светодиодный

кронштейн

ОКУПАЕМОСТЬ

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 657 руб.

по общим затратам – 852 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

00 год

ТИС-Х-40-2500

Срок окупаемости –  5 летРКУ 125
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ 1 КОМПЛЕКТАЦИЯ 2

Светильник 2 1

Комплект монтажных частей 2 1

Руководство по эксплуатации 1 1

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника* ТИС-Х-40-БП-3000

Номинальный световой поток, лм 3000

Тип КСС по ГОСТ 17677 Г

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 2)

B1÷ B6, D1÷ D6, E1÷ E6

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,85

Номинальная потребляемая мощность, Вт 55

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +55

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

обычное исполнение IP54

кислотощелочестойкое исполнение IP65

Габаритные размеры, мм, не более  666х92х41 (оптический блок)

Масса, кг, не более 3,0

Тип используемых светодиодов SvL05

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

ТИС-Х-40-БП-3000

*все модификации могут быть выполнены в кислотощелочестойком исполнении



28 29

2,91

54,55

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-Х-40Л-БП-3000

р
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./
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м
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т

ТИС-Х-40Л-БП
УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТИС-Х-40Л-БП ПРЕДНАЗНАЧЕН 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ НАРУЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

И ПОМЕЩЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ СВЕТИЛЬНИКА ЯВЛЯЕТСЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОДИОДОВ С  БОЛЕЕ ШИРОКОЙ 

ДИАГРАММОЙ ТИПА «Л» ПО ГОСТ 17677.

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ НСП, ЛПО И РКУ-125.

СВЕТИЛЬНИК ТИС-Х-40Л-БП ВЫПУСКАЕТСЯ В НЕСКОЛЬКИХ 

МОДИФИКАЦИЯХ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО СПОСОБУ МОНТАЖА.

ТАКЖЕ СВЕТИЛЬНИК МОЖЕТ ВЫПУСКАТЬСЯ 

В КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ.

МОДИФИКАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СВЕТИЛЬНИКА

ТИС-У-40Л-БП

 

Светильник светодиодный с монтажом 

на трубчатый кронштейн диаметром 

26 или 50 мм.

ТИС-В-40Л-БП

 

Светильник светодиодный настенный 

консольный. 

Крепеж – консоль с вылетом 1 м.

ТИС-ВП-40Л-БП

 

Светильник светодиодный настенный 

продольного расположения. 

Крепеж вдоль стены  под углом 60 градусов. 

Зазор от стены 145 мм.

ТИС-П-40Л-БП

 

Светильник светодиодный потолочный. 

Крепеж под потолок с зазором 90 мм.

хомут монтажный

блок питания

блок питания

блок питания

блок питания

блок светодиодный

блок светодиодный

кронштейн

блок светодиодный

кронштейн

блок светодиодный

кронштейн

ОКУПАЕМОСТЬ

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 657 руб.

по общим затратам – 852 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

00 год

ТИС-Х-40-2500

Срок окупаемости –  5 летРКУ 125
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника* ТИС-Х-40Л-БП-3000

Номинальный световой поток, лм 3000

Тип КСС по ГОСТ 17677 Л

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 2)

B1÷B6, D1÷D6, E1÷ E6

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,85

Номинальная потребляемая мощность, Вт 55

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +55

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

обычное исполнение IP54

кислотощелочестойкое исполнение IP65

Габаритные размеры, мм, не более  666х92х41 (оптический блок)

Масса, кг, не более 3,0

Тип используемых светодиодов Svl-05-E

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

ТИС-Х-40Л-БП-3000

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ 1 КОМПЛЕКТАЦИЯ 2

Светильник 2 1

Комплект монтажных частей 2 1

Руководство по эксплуатации 1 1

*все модификации могут быть выполнены в кислотощелочестойком исполнении
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

р
уб

./
л

м

ТИС-17
УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТИС-17 ПРЕДНАЗНАЧЕН 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. 

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ  ЛСП, ЛПО 2Х36, РСП 125.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА: НАСТЕННЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ, 

ПОДВЕСНОЙ.

  Установка, монтаж и эксплуатация све-

тильника должны производиться в со-

ответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потреби-

телей».

1. Ослабить винты крепления кронштейна 

и снять кронштейн со светильника.

2. Закрепить кронштейн на монтажной по-

верхности, используя входящие в ком-

плект саморезы и дюбели. 

3. Закрепить  светильник на кронштейне 

в порядке, обратном снятию, после чего 

затянуть винты крепления кронштейна 

к светильнику.

4. Электрическую коммутацию светильни-

ка вести при помощи клеммной коробки 

с IP54 (в состав изделия не входит), 

которую рекомендуется устанавливать на 

потолке. Коммутацию следует проводить 

согласно маркировке кабелей питания 

светильника: синий провод – нейтраль, 

коричневый – фаза, желто-зеленый – 

заземление.

5. Светильник не требует обслуживания 

в течение всего срока службы. В случае 

необходимости, поверхность рассеи-

вателя (защитного стекла) протирать 

мягкой тканью.

ОКУПАЕМОСТЬ

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 608,69 руб.

по общим затратам – 1408,69 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

00 год

ТИС-17-4000 

Срок окупаемости –  4 годас ЛСП 2х36
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СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-17-4000

л
м
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т

71,43
ТИС-17-4500

л
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т

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника ТИС-17-4000 ТИС-17-4500

Номинальный световой поток, лм 4000 4500

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 1)

B41÷B44, B51÷B54, D41÷D44, D51÷D54

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 110 ÷ 264

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 65

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У2

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IР54

Габаритные размеры, мм, не более 579х204х125

Масса, кг, не более 5,5

Тип используемых светодиодов SvL03

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник 1 

Руководство по эксплуатации 1 

Дюбель нейлоновый 6х30 4 

Саморез 4,2х32 4 

ТИС-17-4000

ТИС-17-4500
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

р
уб
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ТИС-17П
УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТИС-17П (ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ) ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО 

ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ.

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ЛСП, ЛПО 2Х36, РСП 125 

(ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЦЕН).

СВЕТИЛЬНИК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ПОЖАРООПАСНЫХ 

ЗОНАХ И ПОМЕЩЕНИЯХ, ИМЕЮЩИХ СЛЕДУЮЩИЕ УРОВНИ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ:  П-I, П-II, П-IIА, П-III. ВАРИАНТЫ 

МОНТАЖА: НАСТЕННЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ, ПОДВЕСНОЙ.

 Установка, монтаж и эксплуатация све-

тильника должны производиться в со-

ответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потре-

бителей».

1. Ослабить винты крепления кронштейна 

и снять кронштейн со светильника.

2. Закрепить кронштейн на монтажной по-

верхности, используя входящие в ком-

плект саморезы и дюбели. 

3. Закрепить  светильник на кронштейне 

в порядке, обратном снятию, после чего 

затянуть винты крепления кронштейна 

к светильнику.

4. Электрическую коммутацию светильни-

ка вести при помощи клеммной коробки 

с  IP54 (в состав изделия не входит), 

которую рекомендуется устанавливать на 

потолке. Коммутацию следует проводить 

согласно маркировке кабелей питания 

светильника: синий провод – нейтраль, 

коричневый – фаза, желто-зеленый – 

заземление.

5. Светильник не требует обслуживания 

в течение всего срока службы. В случае 

необходимости, поверхность рассеи-

вателя (защитного стекла) протирать 

мягкой тканью.

ОКУПАЕМОСТЬ

00 год

ТИС-17-4000 

Срок окупаемости –  4 годас ЛСП 2х36

О
б

щ
и

е 
за

т
р

а
т

ы
 (т

ы
с.

 р
уб

.) Затраты нарастающим итогом

50000

0 2 4 6 8 10 63,49

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-17П-4000

л
м

/В
т

71,43
ТИС-17П-4500

л
м

/В
т

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 608,69 руб.

по общим затратам – 1408,69 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника ТИС-17П-4000 ТИС-17П-4500

Номинальный световой поток, лм 4000 4500

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 1)

B41÷B44, B51÷B54, D41÷D44, D51÷D54

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 110 ÷ 264

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 65

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У2

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IР54

Габаритные размеры, мм, не более 579х204х125 

Масса, кг, не более 5,5

Тип используемых светодиодов SvL03

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник 1 

Руководство по эксплуатации 1 

Дюбель нейлоновый 6х30 4 

Саморез 4,2х32 4 

ТИС-17П-4000

ТИС-17П-4500
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1,53

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

р
уб

./
л

мОКУПАЕМОСТЬ

ТИС-17-2
УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТИС-17-2 ПРЕДНАЗНАЧЕН 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. 

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ЛСП, ЛПО 2Х58, РСП 250 

(ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЦЕН).

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА: НАСТЕННЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ, 

ПОДВЕСНОЙ.

 Установка, монтаж и эксплуатация све-

тильника должны производиться в со-

ответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потре-

бителей».

1. Ослабить винты крепления кронштейна 

и снять кронштейн со светильника.

2. Закрепить кронштейн на монтажной по-

верхности, используя входящие в ком-

плект саморезы и дюбели. 

3. Закрепить  светильник на кронштейне 

в порядке, обратном снятию, после чего 

затянуть винты крепления кронштейна 

к светильнику.

4. Электрическую коммутацию светильни-

ка вести при помощи клеммной коробки 

с IP54 (в состав изделия не входит), 

которую рекомендуется устанавливать на 

потолке. Коммутацию следует проводить 

согласно маркировке кабелей питания 

светильника: синий провод – нейтраль, 

коричневый – фаза, желто-зеленый – 

заземление.

5. Светильник не требует обслуживания 

в течение всего срока службы. В случае 

необходимости, поверхность рассеи-

вателя (защитного стекла) протирать 

мягкой тканью.
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ТИС-17-2

Срок окупаемости –  3 годаРСП 250

О
б

щ
и

е 
за

т
р

а
т

ы
 (т

ы
с.

 р
уб

.)
Затраты нарастающим итогом
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Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 2003,85 руб.

по общим затратам – 2443,85 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

64

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-17-2-8000

л
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т

72

ТИС-17-2-9000

л
м

/В
т

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника ТИС-17-2-8000 ТИС-17-2-9000

Номинальный световой поток, лм 8000 9000

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 1)

B41÷B44, B51÷B54, D41÷D44, D51÷D54

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 110 ÷ 264

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 130

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У2

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IР54

Габаритные размеры, мм, не более  648х204х125

Масса, кг, не более 6,5

Тип используемых светодиодов SvL03

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник 1

Руководство по эксплуатации 1

Дюбель нейлоновый 6х30 4

Саморез 4,2х32 4

ТИС-17-2-8000

ТИС-17-2-9000
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1,55

64

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-17-2П-8000
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ОКУПАЕМОСТЬ

0 год
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Срок окупаемости –  3 годаРСП 250
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Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 2003,85 руб.

по общим затратам – 2443,85 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

ТИС-17-2П
УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТИС-17-2П 

(ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПРЕДНАЗНАЧЕН 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ЛСП, ЛПО 2Х58, РСП 250 

(ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЦЕН).

СВЕТИЛЬНИК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ПОЖАРООПАСНЫХ 

ЗОНАХ И ПОМЕЩЕНИЯХ, ИМЕЮЩИХ СЛЕДУЮЩИЕ УРОВНИ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ:  П-I, П-II, П-IIА, П-III. ВАРИАНТЫ 

МОНТАЖА: НАСТЕННЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ, ПОДВЕСНОЙ.

 Установка, монтаж и эксплуатация све-

тильника должны производиться в со-

ответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потре-

бителей».

1. Ослабить винты крепления кронштейна 

и снять кронштейн со светильника.

2. Закрепить кронштейн на монтажной по-

верхности, используя входящие в ком-

плект саморезы и дюбели. 

3. Закрепить  светильник на кронштейне 

в порядке, обратном снятию, после чего 

затянуть винты крепления кронштейна 

к светильнику.

4. Электрическую коммутацию светильни-

ка вести при помощи клеммной коробки 

с IP54 (в состав изделия не входит), 

которую рекомендуется устанавливать на 

потолке. Коммутацию следует проводить 

согласно маркировке кабелей питания 

светильника: синий провод – нейтраль, 

коричневый – фаза, желто-зеленый – 

заземление.

5. Светильник не требует обслуживания 

в течение всего срока службы. В случае 

необходимости, поверхность рассеи-

вателя (защитного стекла) протирать 

мягкой тканью.

72

ТИС-17-2П-9000

л
м

/В
т

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника ТИС-17-2П-8000 ТИС-17-2П-9000

Номинальный световой поток, лм 8000 9000

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 1)

B41÷B44, B51÷B54, D41÷D44, D51÷D54

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 110 ÷ 264

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 130

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У2

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IР54

Габаритные размеры, мм, не более  648х204х125

Масса, кг, не более 6,5

Тип используемых светодиодов SvL03

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник 1

Руководство по эксплуатации 1

Дюбель нейлоновый 6х30 4

Саморез 4,2х32 4

ТИС-17-2П-8000

ТИС-17-2П-9000



38 39

ТИС-27

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТИС-27 ПРЕДНАЗНАЧЕН 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И АДМИНИСТАРТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ЛСП 2Х36, ЛПО 2Х36, 

РСП 125 (ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЦЕН).

СВЕТИЛЬНИК ИМЕЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОТОЛОК И ТРОСОВЫЕ РАСТЯЖКИ.

1
4

5

 Установка, монтаж и эксплуатация све-

тильника должны производиться в со-

ответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потре-

бителей».

1. Каждый светильник имеет две крепеж-

ные планки с внутренней резьбой М5, 

которые могут свободно перемещаться 

в пазах корпуса светильника. Используя 

эти планки, возможно закрепить светиль-

ник на потолочных конструкциях с помо-

щью резьбовых шпилек М5.

2. По заказу доступен вариант крепления 

для подвеса на трос.

3. По заказу доступен вариант крепления 

для монтажа на потолок. В этом варианте 

крепежные элементы сперва закрепля-

ются на потолке с помощью саморезов 

и дюбелей, после чего светильник присо-

единяется к установленным крепежным 

элементам с помощью крепежных пла-

нок.

4. Максимально допустимое расстояние 

между торцевой заглушкой и крепежной 

планкой – 0,20 м.

5. После закрепления светильника подклю-

чить светильник к питающей сети (корич-

невый  провод – фаза, синий – нейтраль, 

желто-зеленый – заземление). Монтажная 

коробка в комплект поставки не входит.

6. Светильник не требует обслуживания 

в течение всего срока службы. В случае 

необходимости, поверхность рассеи-

вателя (защитного стекла) протирать 

мягкой тканью.

УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

ОКУПАЕМОСТЬ
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Затраты нарастающим итогом
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ТИС-27

Срок окупаемости – 3 годасветильник с ЛСП 2х36

О
б

щ
и

е 
за

т
р

а
т

ы
 (т

ы
с.

 р
уб

.)

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 679,54 руб.

по общим затратам – 1849,54 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.
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СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника ТИС-27-4000 ТИС-27-4500

Номинальный световой поток, лм 4000 4500

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 1)

B41÷B44, B51÷B54, D41÷D44, D51÷D54

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 110 ÷ 264

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 65

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У2

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IР65

Габаритные размеры, мм, не более 1000х145х85*

Масса, кг, не более 3,2

Тип используемых светодиодов SvL03

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

*габаритные размеры даны без учета узла крепления

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник 1

Руководство по эксплуатации 1

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

ТИС-27-4000

ТИС-27-4500



40 41

1,83

61,54

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-27П-4000

р
уб

./
л

м
л

м
/В

т

ТИС-27П

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТИС-27П (ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ) ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО 

ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

И АДМИНИСТАРТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ЛСП 2Х36, ЛПО 2Х36, 

РСП 125 (ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЦЕН).

СВЕТИЛЬНИК ИМЕЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОТОЛОК И ТРОСОВЫЕ РАСТЯЖКИ 

В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ И ПОМЕЩЕНИЯХ, ИМЕЮЩИХ 

СЛЕДУЮЩИЕ УРОВНИ ПОЖАРООПАСНОСТИ:  П-I, П-II, П-IIА, П-III.

 Установка, монтаж и эксплуатация све-

тильника должны производиться в со-

ответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потре-

бителей».

1. Каждый светильник имеет две крепеж-

ные планки с внутренней резьбой М5, 

которые могут свободно перемещаться 

в пазах корпуса светильника. Используя 

эти планки, возможно закрепить светиль-

ник на потолочных конструкциях с помо-

щью резьбовых шпилек М5.

2. По заказу доступен вариант крепления 

для подвеса на трос.

3. По заказу доступен вариант крепления 

для монтажа на потолок. В этом варианте 

крепежные элементы сперва закрепля-

ются на потолке с помощью саморезов и 

дюбелей, после чего светильник присо-

единяется к установленным крепежным 

элементам с помощью крепежных пла-

нок.

4. Максимально допустимое расстояние 

между торцевой заглушкой и крепежной 

планкой – 0,20 м.

5. После закрепления светильника подклю-

чить светильник к питающей сети (корич-

невый  провод – фаза, синий – нейтраль,  

желто-зеленый – заземление). Монтажная 

коробка в комплект поставки не входит.

6. Светильник не требует обслуживания 

в течение всего срока службы. В случае 

необходимости, поверхность рассеи-

вателя (защитного стекла) протирать 

мягкой тканью.

УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

1
4

5

ОКУПАЕМОСТЬ

00 год

Затраты нарастающим итогом

60000

40000

20000

0 2 4 6 8 10
ТИС-27

Срок окупаемости – 3 годасветильник с ЛСП 2х36
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т
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а
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ы
 (т

ы
с.

 р
уб

.)

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 679,54 руб.

по общим затратам – 1849,54 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт. 69,23
ТИС-27П-4500

л
м

/В
т

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника ТИС-27П-4000 ТИС-27П-4500

Номинальный световой поток, лм 4000 4500

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 1)

B41÷B44, B51÷B54, D41÷D44, D51÷D54

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 110 ÷ 264

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 65

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У2

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IР65

Габаритные размеры, мм, не более 1000х145х85*

Масса, кг, не более 4,2

Тип используемых светодиодов SvL03

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник 1

Руководство по эксплуатации 1

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

ТИС-27П-4000

ТИС-27П-4500

*габаритные размеры даны без учета узла крепления
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТИС–13 ШИРОКОГО СПЕКТРА 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО 

И МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ЖИЛЫХ (В МЕСТАХ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ) И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ.

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ЛАМПОВОГО 

СВЕТИЛЬНИКА ТИПА НПП С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ 

МОЩНОСТЬЮ 100ВТ ИЛИ КОМПАКТНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ 

ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ 20ВТ. 

МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕН В ПОЖАРОБЕЗОПАСНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ (ТИС-13П).

СПОСОБЫ МОНТАЖА КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

1,88

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

р
уб

./
л

м

60 75

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-13П-950 ТИС-13(П)-1200

л
м

/В
т

л
м

/В
т

Предусмотрены следующие варианты монтажа: потолочный, настенный и подвесной.

ТИС-13

КСС тип Д

340 лк

85 лк

38 лк

ТИС-13П-950 ТИС-13(П)-1200

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника ТИС-13П-950 ТИС-13(П)-1200

Номинальный световой поток, лм 950 1200

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Коррелированная цветовая

температура, К
3200 ÷ 5300

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 110 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,6

Номинальная потребляемая мощность, Вт 16

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
0

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У2

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96
IP65

Габаритные размеры, мм, не более 150х145х85 (без узла крепления)

Масса, кг, не более 0,7

Тип используемых светодиодов SvL-03

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТИС–31 ПРЕДНАЗНАЧЕН 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО И МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА 

НСП С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ МОЩНОСТЬЮ 100-200 ВТ. 

МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕН В ПОЖАРОБЕЗОПАСНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ (ТИС-31П).

СПОСОБЫ МОНТАЖА

3,17

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

р
уб

./
л

м

5062,5 55

СВЕТОВАЯ ОТДАЧАСВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-31-2ТИС-31-1 ТИС-31-3

л
м

/В
т

л
м

/В
т

л
м

/В
т

Предусмотрены  следующие варианты монтажа: потолочный, настенный (с регулируемым 

углом наклона). 

При настенном варианте крепления предполагается изменение угла наклона от вертикаль-

ной плоскости в диапазоне от 0 до 50 градусов с шагом 10 градусов.

ТИС-31
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

747 лк

187 лк

83 лк

ТИС-31-2 ТИС-31-3

ТИС-31-1

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника ТИС-31-1 ТИС-31-2 ТИС-31-3

Номинальный световой поток, лм 1000 1500 2200

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Коррелированная цветовая

температура, К
2900 ÷ 5300

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,6 0,9 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 16 30 40

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96
IР65

Габаритные размеры, мм, не более 208х208х151

Масса, кг, не более 3

Тип используемых светодиодов Svl-03

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТИС-32 ПРЕДНАЗНАЧЕН 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО, 

ОБЩЕГО И МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ СТАНДАРТНЫХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ В3Г-200. 

СВЕТИЛЬНИК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ, 

ИМЕЮЩИХ КАТЕГОРИЮ ВЗРЫВООПАСНОСТИ В-IА, В-IБ И В-IГ 

(ГЛАВА 7 ПУЭ). 

СПОСОБЫ МОНТАЖА

6,42

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

р
уб

./
л

м

53,3

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-32

л
м

/В
т

Предусмотрены  следующие варианты монтажа: потолочный, настенный, подвесной и конце-

вой монтаж на трубу.

ТИС-32
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

766 лк

192 лк

85 лк

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

ТИС-32

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Маркировка взрывозащиты 

по ГОСТ Р 52350.0-2005
1 Ех d IIB T4

Уровень взрывозащиты взрывобезопасный

Вид взрывозащиты “d” - взрывонепроницаемая оболочка

Номинальный световой поток, лм 2400

Тип КСС по ГОСТ 17677 Д

Коррелированная цветовая

температура, К
2700 ÷ 5300

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 110 ÷ 260

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 45

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Диапазон рабочих температур, °С -45 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96
IP65

Габаритные размеры, мм, не более 237х239х463

Масса, кг, не более 7,0

Тип используемых светодиодов SvL-06, SvL-10

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТИС-28 ПРЕДНАЗНАЧЕН 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА РСП. 

СПОСОБЫ МОНТАЖА

1,7

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

р
уб

./
л

м

69

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-28-1

л
м

/В
т

Предусмотрены следующие варианты монтажа: потолочный и подвесной.ТИС-28
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

ТИС-28-1

ТИС-28-1.  КСС тип Г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника ТИС-28-1

Номинальный световой поток, лм 9000

Тип КСС по ГОСТ 17677 Г

Коррелированная цветовая

температура, К
3200 ÷ 5700

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 110 ÷ 240

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 130

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У2

Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96
IP65

Габаритные размеры, мм, не более 600х600х500

Масса, кг, не более 6

Тип используемых светодиодов SvL-07

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА
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2,39

57,14

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СУС-2-0-Г-6000

р
уб

./
л

м
л

м
/В

т

СУС-2-0-Г
УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СУС-2-0-Г КОНСОЛЬНОГО ТИПА 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПЛАТФОРМ, ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И Т.П. 

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ЛАМПОВОГО 

СВЕТИЛЬНИКА РКУ 125. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ РКУ 250 

И РСП 250 ТРЕБУЕТ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА.

СВЕТИЛЬНИК СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ 

ТИС-Х-40.

ТАКЖЕ СВЕТИЛЬНИК МОЖЕТ ВЫПУСКАТЬСЯ 

В КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ.

 Эксплуатация светильника производится 

в соответствии с «Правилами техниче-

ской эксплуатации электроустановок по-

требителей».

 Порядок сборки, монтажа и подключения 

светильника.

1. Одеть хомуты светильника на консоль 

диаметром 46-50 мм, ориентируя све-

тильник сальниками в сторону опоры. 

Предварительно зафиксировать положе-

ние светильника при помощи 4 болтов 

М6x35, 4 шайб пружинных М6 и 4 гаек М6.

2. Снять крышку с монтажной коробки (в со-

став изделия не входит).

3. Ввести подготовленный сетевой кабель 

в монтажную коробку и соединить его 

с клеммной колодкой согласно марки-

ровке кабелей питания светильника: 

синий провод – нейтраль, коричневый – 

фаза, желто-зеленый – заземление.

4. Закрыть крышку монтажной коробки.

5. Ослабив 4 гайки М6 крепления крон-

штейна светильника сориентировать 

положение светильника консоли симме-

трично относительно вертикальной пло-

скости.

6. Окончательно зафиксировать положение 

светильника на консоли, затянув 4 гайки 

М6.

7. Эксплуатационное обслуживание све-

тильника заключается в протирке его 

внешней поверхности мягкой влажной 

тканью. Обработку поверхности реко-

мендуется проводить не реже, чем раз 

в полгода.
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Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 2255,70 руб.

по общим затратам – 2450,70 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника* СУС-2-0-Г-6000

Номинальный световой поток, лм 6000

Тип КСС по ГОСТ 17677 Г

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 2)

B1÷B6, D1÷D6, E1÷ E6

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 105

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +55

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

обычное исполнение IP54

кислотощелочестойкое исполнение IP65

Габаритные размеры, мм, не более 691х186х188

Масса, кг, не более 3,5

Тип используемых светодиодов SvL05

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

*все модификации могут быть выполнены в кислотощелочестойком исполнении

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

упаковка, тип 1 упаковка, тип 2

Светильник 2 1

Комплект монтажных частей

(установлен на хомутах изделия):

2 1

     болт М6x35 8 4

     шайба пружинная  6 8 4

     гайка М6 8 4

Руководство по эксплуатации 1 1

СУС-2-0-Г-6000



52 53

2,39

57,14

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СУС-2-0-Л-6000

р
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т

СУС-2-0-Л
УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СУС-2-0-Л КОНСОЛЬНОГО ТИПА 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПЛАТФОРМ, ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И Т.П. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ СВЕТИЛЬНИКА ЯВЛЯЕТСЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОДИОДОВ С  БОЛЕЕ ШИРОКОЙ 

ДИАГРАММОЙ ТИПА «Л» ПО ГОСТ 17677.

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ЛАМПОВОГО 

СВЕТИЛЬНИКА РКУ 125. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ РКУ 250 

И РСП 250 ТРЕБУЕТ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА.

СВЕТИЛЬНИК СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ 

ТИС-Х-40Л.

ТАКЖЕ СВЕТИЛЬНИК МОЖЕТ ВЫПУСКАТЬСЯ 

В КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ.

 Эксплуатация светильника производится 

в соответствии с «Правилами техниче-

ской эксплуатации электроустановок по-

требителей».

 Порядок сборки, монтажа и подключения 

светильника.

1. Одеть хомуты светильника на консоль 

диаметром 46-50 мм, ориентируя све-

тильник сальниками в сторону опоры. 

Предварительно зафиксировать положе-

ние светильника при помощи 4 болтов 

М6x35, 4 шайб пружинных М6 и 4 гаек М6.

2. Снять крышку с монтажной коробки (в со-

став изделия не входит).

3. Ввести подготовленный сетевой кабель 

в монтажную коробку и соединить его 

с клеммной колодкой согласно марки-

ровке кабелей питания светильника: 

синий провод – нейтраль, коричневый – 

фаза, желто-зеленый – заземление.

4. Закрыть крышку монтажной коробки.

5. Ослабив 4 гайки М6 крепления крон-

штейна светильника сориентировать 

положение светильника консоли симме-

трично относительно вертикальной пло-

скости.

6. Окончательно зафиксировать положение 

светильника на консоли, затянув 4 гайки 

М6.

7. Эксплуатационное обслуживание све-

тильника заключается в протирке его 

внешней поверхности мягкой влажной 

тканью. Обработку поверхности реко-

мендуется проводить не реже, чем раз 

в полгода.
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Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 2255,70 руб.

по общим затратам – 2450,70 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника* СУС-2-0-Л-6000

Номинальный световой поток, лм 6000

Тип КСС по ГОСТ 17677 Л

Выпускаемые группы цветности 

(см. приложение 2)

B1÷B6, D1÷ D6, E1÷ E6

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 105

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +55

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

обычное исполнение IP54

кислотощелочестойкое исполнение IP65

Габаритные размеры, мм, не более 691х186х188

Масса, кг, не более 3,5

Тип используемых светодиодов Svl-05-E

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

*все модификации могут быть выполнены в кислотощелочестойком исполнении

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

упаковка, тип 1 упаковка, тип 2

Светильник 2 1

Комплект монтажных частей

(установлен на хомутах изделия):

2 1

     болт М6x35 8 4

     шайба пружинная  6 8 4

     гайка М6 8 4

Руководство по эксплуатации 1 1

СУС-2-0-Л-6000
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57,14

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СУС-2-50-6000
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СУС-2-50
УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА СУС-2-50

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СУС-2-50 КОНСОЛЬНОГО ТИПА 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПЛАТФОРМ, ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И Т.П. 

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ЛАМПОВОГО 

СВЕТИЛЬНИКА РКУ 125, А ТАКЖЕ РКУ 250 ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМ ПРИ ШАГЕ ОПОР ДО 24 М 

И ВЫСОТЕ 6 М. 

СВЕТИЛЬНИК СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ 

ТИС-Х-40, УГОЛ МЕЖДУ ОПТИЧЕСКИМИ ОСЯМИ  КОТОРЫХ 

СОСТАВЛЯЕТ 50 ГРАДУСОВ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

КОНСТРУКЦИЕЙ СВЕТИЛЬНИКА.

СВЕТИЛЬНИК СУС-2-50 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУСКАЕТСЯ 

В МОДИФИКАЦИИ СУС-2-50-36Н, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАСТЕННОГО МОНТАЖА (НАСТЕННАЯ 

КОНСОЛЬ ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ).

ТАКЖЕ СВЕТИЛЬНИК МОЖЕТ ВЫПУСКАТЬСЯ 

В КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ.

МОДИФИКАЦИЯ 

СВЕТИЛЬНИКА

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СВЕТИЛЬНИКА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, 

мм, не более

МАССА,

кг

СУС-2-50

 

Светильник светодиодный 

монтируется на трубчатый кронштейн 

диаметром 26 или 50 мм.

666х188х187 3,5

СУС-2-50-36Н

 

Светильник светодиодный настенный 

консольный. Крепеж – консоль 

с вылетом 0,5 м.

905х233х224 4,2

 Эксплуатация светильника производится 

в соответствии с «Правилами техниче-

ской эксплуатации электроустановок по-

требителей».

 Порядок сборки, монтажа и подключения 

светильника:

1. Светильник распаковать.

2. Одеть хомуты светильника на круглую 

трубу Г-образного кронштейна несущей 

опоры, предварительно зафиксировать 

положение светильника при помощи 

4-х болтов М6x35, 4 шайб пружинных М6 

и 4 гаек М6. Ориентировать его сальника-

ми в сторону опоры.

3. Снять крышку с монтажной коробки (в со-

став изделия не входит).

4. Ввести подготовленный сетевой кабель 

в монтажную коробку и соединить его 

с клеммной колодкой согласно марки-

ровке кабелей питания светильника: 

синий провод – нейтраль, коричневый – 

фаза, желто-зеленый – заземление.

5. Закрыть крышку монтажной коробки.

6. Ослабив 4 гайки М6 крепления крон-

штейна светильника сориентировать 

положение светильника на Г-образном 

кронштейне симметрично относительно 

вертикальной поверхности.

ОКУПАЕМОСТЬ
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Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 2255,70 руб.

по общим затратам – 2450,70 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника* СУС-2-50-6000

Номинальный световой поток, лм 6000

Тип КСС по ГОСТ 17677 специальная

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 2)

B1÷B6, D1÷D6, E1÷E6

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 105

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +55

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

обычное исполнение IP54

кислотощелочестойкое исполнение IP65

Тип используемых светодиодов SvL05

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

*все модификации могут быть выполнены в кислотощелочестойком исполнении

СУС-2-50-6000 в плоскости С90-270

СУС-2-50-6000 в плоскости С0-180

С0-180

С90-270

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

упаковка, тип 1 упаковка, тип 2

Светильник 2 1

Комплект монтажных частей (установлен на хомутах изделия) 2 1

Руководство по эксплуатации 1 1



56 57

2,37

57,14

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СУС-2-70-6000

р
уб

./
л

м
л

м
/В

т

СУС-2-70
УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СУС-2-70 КОНСОЛЬНОГО ТИПА 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПЛАТФОРМ, ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И Т.П. 

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ЛАМПОВОГО 

СВЕТИЛЬНИКА РКУ 125, А ТАКЖЕ РКУ 250 ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМ ПРИ ШАГЕ ОПОР ДО 24 М 

И ВЫСОТЕ 6 М И ОХРАННЫХ ПЕРИМЕТРОВ.

СВЕТИЛЬНИК СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ 

ТИС-Х-40, УГОЛ МЕЖДУ ОПТИЧЕСКИМИ ОСЯМИ  КОТОРЫХ 

СОСТАВЛЯЕТ 70 ГРАДУСОВ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

КОНСТРУКЦИЕЙ СВЕТИЛЬНИКА.

СВЕТИЛЬНИК СУС-2-70 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУСКАЕТСЯ 

В МОДИФИКАЦИИ СУС-2-70-36Н, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАСТЕННОГО МОНТАЖА (НАСТЕННАЯ 

КОНСОЛЬ ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ).

ТАКЖЕ СВЕТИЛЬНИК МОЖЕТ ВЫПУСКАТЬСЯ 

В КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ.

 Эксплуатация светильника производится 

в соответствии с «Правилами техниче-

ской эксплуатации электроустановок по-

требителей».

 Порядок сборки, монтажа и подключения 

светильника:

1. Светильник распаковать.

2. Одеть хомуты светильника на круглую 

трубу Г-образного кронштейна несущей 

опоры, предварительно зафиксировать 

положение светильника при помощи 

4-х болтов М6x35, 4 шайб пружинных М6 

и 4 гаек М6. Ориентировать его сальника-

ми в сторону опоры.

3. Снять крышку с монтажной коробки (в со-

став изделия не входит).

4. Ввести подготовленный сетевой кабель 

в монтажную коробку и соединить его 

с клеммной колодкой согласно марки-

ровке кабелей питания светильника: 

синий провод – нейтраль, коричневый – 

фаза, желто-зеленый – заземление.

5. Закрыть крышку монтажной коробки.

6. Ослабив 4 гайки М6 крепления крон-

штейна светильника сориентировать 

положение светильника на Г-образном 

кронштейне симметрично относительно 

вертикальной поверхности.

МОДИФИКАЦИЯ 

СВЕТИЛЬНИКА

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СВЕТИЛЬНИКА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, 

мм, не более

МАССА,

кг

СУС-2-70

 

Светильник светодиодный 

монтируется на трубчатый кронштейн 

диаметром 26 или 50 мм.

666х188х176 3,5

СУС-2-70-36Н

 

Светильник светодиодный настенный 

консольный. Крепеж – консоль 

с вылетом 0,5 м.

905х233х224 4,2

ОКУПАЕМОСТЬ

00 год

Затраты нарастающим итогом

10000

50000
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СУС-2

Срок окупаемости – 3 годаРКУ 250

О
б

щ
и

е 
за

т
р

а
т

ы
 (т

ы
с.

 р
уб

.)

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 2255,70 руб.

по общим затратам – 2450,70 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника* СУС-2-70-6000

Номинальный световой поток, лм 6000

Тип КСС по ГОСТ 17677 специальная

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 2)

B1÷B6, D1÷D6, E1÷E6

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 105

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +55

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

обычное исполнение IP54

кислотощелочестойкое исполнение IP65

Тип используемых светодиодов SvL05

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

*все модификации могут быть выполнены в кислотощелочестойком исполнении

С0-180

С90-270

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

упаковка, тип 1 упаковка, тип 2

Светильник 2 1

Комплект монтажных частей (установлен на хомутах изделия) 2 1

Руководство по эксплуатации 1 1

СУС-2-70-6000 в плоскости С90-270

СУС-2-70-6000 в плоскости С0-180
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3,06

57,14

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СУС-21

р
уб

./
л

м
л

м
/В

т

СУС-21
УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ CУC-21 ПРЕДНАЗНАЧЕН 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПЛАТФОРМ (ОСТРОВНЫХ), ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ И Т.П.

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ДВУХ СВЕТИЛЬНИКОВ РКУ 125, 

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОСТРОВНЫХ ПЛАТФОРМ НА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГЕ.

СВЕТИЛЬНИК СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ 

ТИС-Х-40.

ТАКЖЕ СВЕТИЛЬНИК МОЖЕТ ВЫПУСКАТЬСЯ 

В КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ.

 Эксплуатация светильника производится 

в соответствии с «Правилами техниче-

ской эксплуатации электроустановок по-

требителей»;

1. Распакованные светодиодные модули 

соединить с Т-образным кронштейном 

опоры, для чего на крылья Т-образного 

кронштейна опоры продеть светодиод-

ные модули по одному на каждое крыло, 

ориентировав их сальниками в сторону 

опоры.

2. Зафиксировать положение модулей на 

Т-образном кронштейне при помощи 4-х 

болтов М5x20, шайб пружинных 5 и гаек 

М5.

3.   Установить по центру сверху на 

Т-образный кронштейн коробку с блоком 

питания, предварительно сняв болты M5 

и ограничительные валы. После установ-

ки зафиксировать положение коробки 

с блоком питания на кронштейне при по-

мощи 4 болтов М5, при этом в два нижних 

болта продеть ограничительные валы, 

защищающие ушки коробки от перетяги-

вания.

4. Открутить винты М5 и снять крышку 

с коробки блока питания. Через саль-

ники внутрь коробки ввести 2 кабеля от 

модулей и закрепить их в двухклеммной 

колодке. Зафиксировать кабели в сальни-

ках.

5. Ввести подготовленный сетевой кабель 

в коробку блока питания и соединить его 

с трехклеммной колодкой согласно мар-

кировке кабелей питания светильника: 

синий провод – нейтраль, коричневый 

– фаза, желто-зеленый – заземление. За-

фиксировать кабель в сальнике.

6. Закрыть крышку коробки блока питания 

и зафиксировать ее винтами М5.

ОКУПАЕМОСТЬ

00 год

Затраты нарастающим итогом

10000

50000

0 2 4 6 8 10
СУС-21
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Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 2255,70 руб.

по общим затратам – 2500,70 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника* СУС-21-6000

Номинальный световой поток, лм 6000

Тип КСС по ГОСТ 17677 специальная

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 2)

B1÷B6, D1÷D6, E1÷E6

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 105

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +55

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

обычное исполнение IP54

кислотощелочестойкое исполнение IP65

Габаритные размеры, мм, не более 1349x406x91

Масса, кг, не более 4,1

Тип используемых светодиодов SvL05

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

*все модификации могут быть выполнены в кислотощелочестойком исполнении

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

С0-180

С90-270

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник 1

Комплект монтажных частей (установлен на хомутах изделия) 1

Руководство по эксплуатации 1
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СУС-2М ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, 

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И Т.П. 

СВЕТИЛЬНИК СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ 

ТИС-27.

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ЛАМПОВОГО 

СВЕТИЛЬНИКА ТИПА РКУ 250. 

МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕН В ПОЖАРОБЕЗОПАСНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ (СУС-2МП).

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Консольный монтаж на трубу Ø 25 или 50 мм.

СУС-2М
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

СУС-2М-8000 в плоскости С90-270

СУС-2М-9000 в плоскости С90-270

СУС-2М-8000 в плоскости С0-180

СУС-2М-9000 в плоскости С0-180

69,2374,77

СВЕТОВАЯ ОТДАЧАСВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СУС-2М-9000 СУС-2М-8000

л
м

/В
т

л
м

/В
т

1,7

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

р
уб

./
л

м

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника СУС-2М-8000 СУС-2М-9000

Номинальный световой поток, лм 8000 9000

Тип КСС по ГОСТ 17677 специальная

Коррелированная цветовая

температура, К
3200 ÷ 5300

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 110 ÷ 264

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,9

Номинальная потребляемая мощность, Вт 107 130

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У2

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96
IP65

Габаритные размеры, мм, не более 1000х300х200 (без узла крепления)

Масса, кг, не более 8

Тип используемых светодиодов SvL-03

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СУС-ЛК КОНСОЛЬНОГО ТИПА 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ, ДОРОГ, ПЛОЩАДЕЙ 

М ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

АНАЛОГОМ СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА ЖКУ.

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Конструкция светильника предполагает возможность установки на штатные консоли стан-

дартных опор (столбов) на высоте 6-12 метров и шаге между опорами 34-40 метров.

СУС-ЛК
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ

8379

СВЕТОВАЯ ОТДАЧАСВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СУС-ЛК-240 СУС-ЛК-190

л
м

/В
т

л
м

/В
т

2,19

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

р
уб

./
л

м

C0-180
C90
C270

C0-180
C90
C270

СУС-ЛК-190

СУС-ЛК-240

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника СУС-ЛК-190 СУС-ЛК-240

Номинальный световой поток, лм 15000 20000

Тип КСС по ГОСТ 17677 специальная

Коррелированная цветовая

температура, К
3200 ÷ 5300

Индекс цветопередачи 80

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,95

Номинальная потребляемая мощность, Вт 190 240

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Диапазон рабочих температур, °С -45 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96
IP65

Габаритные размеры, мм, не более 820х280х75

Масса, кг, не более 12,4 12,5

Тип используемых светодиодов Svl-03 со вторичной оптикой

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)
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НОВИНКА

65

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация светильника СУС-М-150

Номинальный световой поток, лм 10000

Тип КСС по ГОСТ 17677 Ш

Коррелированная цветовая

температура, К
3200 ÷ 5300

Индекс цветопередачи 80

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,90

Номинальная потребляемая мощность, Вт 123

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +45

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96
IP65

Группа условий по допускаемым механическим 

воздействиям по ГОСТ 17516.1-90

Габаритные размеры, мм, не более 630х200х90

Масса, кг, не более 6

Тип используемых светодиодов

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

Конструкция светильника предполагает возможность установки на штатные консоли стандарт-

ных опор (столбов) на высоте 6-12 метров и шаге между опорами 34-40 метров.

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СУС-М-150 КОНСОЛЬНОГО ТИПА 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ, ДОРОГ, ПЛОЩАДЕЙ

И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ СВЕТИЛЬНИКА ЖКУ-150, 

ЖКУ-250 (ДЛЯ ДОРОГИ КАТЕГОРИИ II).

СПОСОБЫ МОНТАЖА

КОНУСНАЯ ДИАГРАММА

СУС-М-150 в плоскости С0-180

СУС-М-150 в плоскости С90-270

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯКРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

81,30

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СУС-М-150

л
м

/В
т

2,60

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

р
уб

./
л

м

СУС-М-150
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ТИС-Р-2-А
УСТАНОВКА РАМЫ КРЕПЕЖНОЙ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ РИГЕЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОРНОГО 

ТИПА ТИС-Р-2-А ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСВЕЩЕНИЯ СТАНЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ С ЖЕСТКИХ 

ПОПЕРЕЧИН ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ С ШАГОМ ДО 60 М.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ РИГЕЛЯ 

НА ВЫСОТЕ 10-12 М.

СВЕТИЛЬНИК МОНТИРУЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ КРЕПЕЖНОЙ РАМЫ 

ТИС-Р-2, ЗАКАЗЫВАЕМОЙ ОТДЕЛЬНО. ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВУХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ ТИС-Р-2-А (НАПРАВЛЕННЫХ 

В ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОРОНЫ) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДНА 

КРЕПЕЖНАЯ РАМА.

 Установить крепежную раму ТИС-Р-2 

в следующей последовательности:

1. Рама должна быть установлена на брус 

сечением 75х150 (в комплект поставки 

рамы крепежной не входит). Брус должен 

быть пропитан методом вакуум–давле-

ние–вакуум по ГОСТ 20022.2-93 антисеп-

тиками группы МХМ (CCA), например, 

«Элемсепт», «Ултан». Доп. замена – анти-

септики на основе каменноугольного 

масла (креозот).

2. Брус следует размещать на ригеле посе-

редине между путями.

3. Просверлить отверстия в брусе с внеш-

ней стороны перил ригеля, как показано 

на рис. 1.

4. Закрепить брус на перильном огражде-

нии  ригеля с помощью поз. 4, 5, 7, 9, 11. 

Конструкция крепежной рамы позволяет 

выполнить ее установку на ригель без 

перил. Фиксация болтов шестигранным 

ключом 7812-0376 ГОСТ 11737-93.

5. Просверлить отверстия в брусе с вну-

тренней стороны перил ригеля, как по-

казано на рис. 1 и закрепить крепежную 

раму в сборе с уголками регулирующими 

(поз. 2) с помощью поз. 3, 5, 7, 9, 11.

6. ВНИМАНИЕ: РЕГУЛИРУЮЩИЕ УГОЛКИ 

ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СВЕ-

ТИЛЬНИКОВ.

7. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОПОРНОЙ РАМЫ НЕ-

ОБХОДИМО ЗАКРЕПИТЬ НА НЕЙ РЕГУЛИ-

РУЮЩИЕ УГОЛКИ.

1 – брус – 75х150 ГОСТ 8486-86, 2 – рама опорная в сборе с регулирующими уголками, 

3 – крепежный уголок, 4 – фиксатор, 5 – болт М10х100 DIN 912, 6 – болт М6-6gх80.016 ГОСТ 779 8-70, 

7 – гайка М10-6Н.016 ГОСТ 5915-70, 8 – гайка М6-6Н.016 ГОСТ 5915-70, 9 – шайба 10.016 ГОСТ 11317-70, 

10 – шайба 6.016 ГОСТ 11317-70, 11 – шайба 10.016 ГОСТ 6402-70, 12 – шайба 6.016 ГОСТ 6402-70. 

(Позиции 6, 8, 10, 12 входят в комплект поставки светильника).

Рис. 1. Установка рамы крепежной

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

1. Для регулировки направления светильника следует ослабить 4 гайки М6 регулирующих уголков на 

опорной раме, установить между регулирующими уголками светильник, как показано на рисунке 2. 

2. Направляя взгляд вдоль вертикальной опоры или ребра радиатора светильника оценить его направ-

ление. В случае если направление вертикальной опоры направлено не вдоль путей или не совпадает 

с центром междупутья, необходимо развернуть вертикальную опору светильника в направлении путей 

или центра междупутья. Зафиксировать положение регулирующих уголков, затянув гайки.

3. Регулировка наклона модуля осуществляется выбором отверстия для фиксации в регулирующем уголке 

(см. рис. 4) крепежной рамы. 

4. Для правильной установки угла наклона светильника необходимо учесть поправку, величина которой 

равна углу отклонения крепежной рамы от горизонтального положения. Для определения угла поправ-

ки требуется измерить угол наклона крепежной рамы уклономером или маятниковым угломером.

5. Для установки требуемого угла наклона светильника относительно горизонта необходимо совместить 

овальное отверстие вертикальной опоры светильника с ближайшим отверстием регулирующего уголка 

(см. рис.4), соответствующим сумме требуемого угла установки и измеренного угла поправки в случае от-

клонения крепежной рамы вверх относительно горизонта,  или разнице этих углов в случае отклонения 

крепежной рамы вниз.

6. Закрепить светильник на крепежной раме при помощи болтов М6x70, гаек М6, шайб А6 и пружинных 

шайб между двумя регулирующими уголками крепежной рамы, как показано на рис. 3

7. Подключение светильника к сети питания может быть выполнено при помощи монтажной коробки с 

клеммной колодкой, которую можно установить на вертикальную опору светильника или на опорный 

брус. Электрическую коммутацию светильника следует проводить согласно цветовой маркировке про-

водов: синий провод – «ноль», коричневый – фаза, желто-зеленый – заземление

8. При необходимости, с другой стороны крепежной рамы установить и подключить второй светильник 

аналогичным образом. Рис. 4.  Уголок регулирующий

Рис. 3.  Установка светильника

Рис. 2.  Регулировка уголков



6968

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СВЕТИЛЬНИКА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КРЕПЕЖНОЙ РАМЫ ТИС-Р-2

** болты должны быть установлены во время фиксации опорной рамы на брус

*** используется при установке светильника для фиксации регулировочных уголков

* уголки монтируются при установке крепежной рамы, регулируются при установке светильника

Распределение освещенности при высоте установки светиль-

ников 10 м и расстоянии между опорами 60 м (Кз = 1,5).

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник 2

Уголок регулирующий правый* 2

Уголок регулирующий левый* 2

Комплект монтажных частей:

пакет полиэтиленовый 100х50 2

болт М6х70 ГОСТ 7805-70 4

гайка М6 ГОСТ 5915-70 4

шайба А6 ГОСТ 6958-78 4

шайба 6 ГОСТ 6402-70 4

Руководство по эксплуатации 1

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Рама опорная 1

Комплект монтажных частей:

пакет полиэтиленовый 100х150 1

фиксатор 2

уголок крепежный 2

болт М10х100 din912 4

болт М6х25 ГОСТ 7805-70** 8

гайка М6 ГОСТ 5915-70*** 8

гайка М10 ГОСТ 5915-70 4

шайба А10 ГОСТ 6958-78 4

шайба 10 ГОСТ 6402-70 4

шайба А6 ГОСТ 6958-78*** 8

шайба 6 ГОСТ 6402-70*** 8

Руководство по эксплуатации 1

4,87

45,45

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-Р-2-А

р
уб

./
л

м
л

м
/В

т

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Вес крепежной рамы, кг, не более 6,2

Габаритные размеры, мм, не более 1045x185x220

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕПЕЖНОЙ РАМЫ ТИС-Р-2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный световой поток, лм 3500

Тип КСС по ГОСТ 17677 специальная

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 2)

B3÷B7, D3÷D7, E3÷E7

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,85

Номинальная потребляемая мощность, Вт 77

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IP54

Габаритные размеры, мм, не более 204x852x144

Масса, кг, не более 9,0

Тип используемых светодиодов SvL01

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

Оптимальная высота установки, м 10-13

Угол наклона светильника, град 18-22

Расстояние между опорами (ригелями), м до 60

ОКУПАЕМОСТЬ

ТИС-Р-2А

Срок окупаемости – 3 года 6 мес.РКУ 250

О
б

щ
и

е 
за

т
р

а
т

ы
 (т

ы
с.

 р
уб

.)

Затраты нарастающим итогом

0
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год

Затраты нарастающим итогом

0 2 4 6 8

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 2332,35 руб.

по общим затратам – 2977,35 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.
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ТИС-Р-3-1
УСТАНОВКА РАМЫ КРЕПЁЖНОЙ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ РИГЕЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОРНОГО 

ТИПА ТИС-Р-3-1 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСВЕЩЕНИЯ СТАНЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ С ЖЕСТКИХ 

ПОПЕРЕЧИН ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ С ШАГОМ ДО 100 М.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ РИГЕЛЯ 

НА ВЫСОТЕ 10-12 М 

СВЕТИЛЬНИК МОНТИРУЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ КРЕПЕЖНОЙ РАМЫ 

ТИС-Р-2, ЗАКАЗЫВАЕМОЙ ОТДЕЛЬНО. ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВУХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ ТИС-Р-3-1 (НАПРАВЛЕННЫХ 

В ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОРОНЫ) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДНА 

КРЕПЕЖНАЯ РАМА.

 Установить крепежную раму ТИС-Р-2 в 

следующей последовательности:

1. Рама должна быть установлена на брус 

сечением 75х150 (в комплект поставки 

рамы крепежной не входит). Брус должен 

быть пропитан методом вакуум–давле-

ние–вакуум по ГОСТ 20022.2-93 антисеп-

тиками группы МХМ (CCA), например, 

«Элемсепт», «Ултан».  Доп. замена - анти-

септики на основе каменноугольного 

масла (креозот).

2. Брус следует размещать на ригеле посе-

редине между путями.

3. Просверлить отверстия в брусе с внеш-

ней стороны перил ригеля, как показано 

на рис. 1.

4. Закрепить брус на перильном огражде-

нии  ригеля с помощью поз. 4, 5, 7, 9, 11. 

Конструкция крепежной рамы позволяет 

выполнить ее установку на ригель без 

перил. Фиксация болтов шестигранным 

ключом 7812-0376 ГОСТ 11737-93.

5. Просверлить отверстия в брусе с вну-

тренней стороны перил ригеля, как по-

казано на рис. 1 и закрепить крепежную 

раму в сборе с уголками регулирующими 

(поз. 2) с помощью поз. 3, 5, 7, 9, 11.

6. ВНИМАНИЕ: РЕГУЛИРУЮЩИЕ УГОЛКИ 

ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СВЕ-

ТИЛЬНИКОВ.

7. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОПОРНОЙ РАМЫ НЕ-

ОБХОДИМО ЗАКРЕПИТЬ НА НЕЙ РЕГУЛИ-

РУЮЩИЕ УГОЛКИ.

1 – брус – 75х150 ГОСТ 8486-86, 2 – рама опорная в сборе с регулирующими уголками, 

3 – крепежный уголок, 4 – фиксатор, 5 – болт М10х100 DIN 912, 6 – болт М6-6gх80.016 ГОСТ 779 8-70, 

7 – гайка М10-6Н.016 ГОСТ 5915-70, 8 – гайка М6-6Н.016 ГОСТ 5915-70, 9 – шайба 10.016 ГОСТ 11317-70, 

10 – шайба 6.016 ГОСТ 11317-70, 11 – шайба 10.016 ГОСТ 6402-70, 12 – шайба 6.016 ГОСТ 6402-70. 

(Позиции 6, 8, 10, 12 входят в комплект поставки светильника).

Рис. 1. Установка рамы крепежной
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РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА
1. Для регулировки направления светильника следует ослабить 4 гайки М6 регулирующих уголков на 

опорной раме, установить между регулирующими уголками светильник, как показано на рисунке 2.

2. Направляя взгляд вдоль вертикальной опоры или ребра радиатора светильника оценить его направ-

ление. В случае если направление вертикальной опоры направлено не вдоль путей или не совпадает 

с центром междупутья, необходимо развернуть вертикальную опору светильника в направлении путей 

или центра междупутья. Зафиксировать положение регулирующих уголков, затянув гайки.

3. Регулировка наклона модуля осуществляется выбором отверстия для фиксации в регулирующем уголке 

(см. рис. 4) крепежной рамы.

4. Для правильной установки угла наклона светильника необходимо учесть поправку, величина которой 

равна углу отклонения крепежной рамы от горизонтального положения. Для определения угла поправ-

ки требуется измерить угол наклона крепежной рамы уклономером или маятниковым угломером.

5. Для установки требуемого угла наклона светильника относительно горизонта необходимо совместить 

овальное отверстие вертикальной опоры светильника с ближайшим отверстием регулирующего уголка 

(см. рис. 4), соответствующим сумме требуемого угла установки и измеренного угла поправки в случае 

отклонения крепежной рамы вверх относительно горизонта,  или разнице этих углов в случае отклоне-

ния крепежной рамы вниз.

6. Закрепить светильник на крепежной раме при помощи болтов М6x70, гаек М6, шайб А6 и пружинных 

шайб между двумя регулирующими уголками крепежной рамы, как показано на рис. 3

7. Подсоединение блока питания светильника к сети питания выполнить при помощи монтажной коробки, 

которая расположена на вертикальной опоре светильника под блоком питания. Электрическую комму-

тацию следует проводить согласно цветовой маркировке проводов: синий провод – «ноль», коричневый 

– фаза, желто-зеленый – заземление.

8. При необходимости, с другой стороны крепежной рамы установить и подключить второй светильник 

аналогичным образом.
Рис. 4.  Уголок регулирующий

Рис. 3.  Установка светильника

Рис. 2.  Регулировка уголков
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СВЕТИЛЬНИКА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КРЕПЕЖНОЙ РАМЫ ТИС-Р-2

** болты должны быть установлены во время фиксации опорной рамы на брус

*** используется при установке светильника для фиксации регулировочных уголков

*уголки монтируются при установке крепежной рамы, регулируются при установке светильника

Распределение освещенности при высоте установки светильни-

ков 10 м и расстоянии между опорами 100 м (Кз = 1,5).

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник в сборе (2 модуля) 1

Уголок регулирующий правый* 1

Уголок регулирующий левый* 1

Комплект монтажных частей:

пакет полиэтиленовый 100х50 1

болт М6х70 ГОСТ 7805-70 2

гайка М6 ГОСТ 5915-70 2

шайба А6 ГОСТ 6958-78 2

шайба 6 ГОСТ 6402-70 2

Руководство по эксплуатации 1

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Рама опорная 1

Комплект монтажных частей:

пакет полиэтиленовый 100х150 1

фиксатор 2

уголок крепежный 2

болт М10х100 din912 4

болт М6х25 ГОСТ 7805-70** 8

гайка М6 ГОСТ 5915-70*** 8

гайка М10 ГОСТ 5915-70 4

шайба А10 ГОСТ 6958-78 4

шайба 10 ГОСТ 6402-70 4

шайба А6 ГОСТ 6958-78*** 8

шайба 6 ГОСТ 6402-70*** 8

Руководство по эксплуатации 1

6,46

45,65

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-Р-3-1

р
уб

./
л

м
л

м
/В

т

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Вес крепежной рамы, кг, не более 6,2

Габаритные размеры, мм, не более 1045x185x220

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕПЕЖНОЙ РАМЫ ТИС-Р-2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный световой поток, лм 4200

Тип КСС по ГОСТ 17677 специальная

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 2)

B3÷B7, D3÷D7, E3÷E7

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,85

Номинальная потребляемая мощность, Вт 92

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IP54

Габаритные размеры, мм, не более 423x758x155

Масса, кг, не более 11,0

Тип используемых светодиодов SvL01

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

Оптимальная высота установки, м 9-10

Угол наклона светильника, град 11

Расстояние между опорами (ригелями), м до 100
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Затраты нарастающим итогом
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Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 3372,60 руб.

по общим затратам – 4030,10 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.
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3. Для установки одной крепежной рамы:

3.1. Просверлить отверстия в брусе с внеш-

ней стороны перил ригеля, как показано 

на рис. 2.

ТИС-Р-3-А
УСТАНОВКА РАМ КРЕПЕЖНЫХ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ РИГЕЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОРНОГО 

ТИПА ТИС-Р-3-А ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСВЕЩЕНИЯ СТАНЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ С ЖЕСТКИХ 

ПОПЕРЕЧИН ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ С ШАГОМ ДО 120 М.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ РИГЕЛЯ 

НА ВЫСОТЕ 10-12 М

СВЕТИЛЬНИК МОНТИРУЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ДВУХ КРЕПЕЖНЫХ 

РАМ ТИС-Р-3, ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ОТДЕЛЬНО. ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ДВУХ СВЕТИЛЬНИКОВ ТИС-Р-3-А (НАПРАВЛЕННЫХ 

В ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОРОНЫ) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДВЕ 

КРЕПЕЖНЫЕ РАМЫ.

 Установить две крепежные рамы ТИС-Р-3 

в следующей последовательности:

1. Рамы должны быть установлены на бру-

сья сечением 75х150 (в комплект постав-

ки рамы крепежной не входят). Брусья 

должны быть пропитаны методом ваку-

ум–давление–вакуум по ГОСТ 20022.2-93 

антисептиками группы МХМ (CCA), на-

пример, «Элемсепт», «Ултан».  Доп. замена 

– антисептики на основе каменноуголь-

ного масла (креозот).

2. Брусья следует размещать на ригеле 

между путями, симметрично относитель-

но путей,  на расстоянии 70 мм друг от 

друга,  как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Позиционирование брусьев 

относительно путей

1 – брус – 75х150 ГОСТ 8486-86, 2 – рама опорная в сборе с регулирующими уголками, 

3 – крепежный уголок, 4 – фиксатор, 5 – болт М10х100 DIN 912, 6 – болт М6-6gх80.016 ГОСТ 779 8-70, 

7 – гайка М10-6Н.016 ГОСТ 5915-70, 8 – гайка М6-6Н.016 ГОСТ 5915-70, 9 – шайба 10.016 ГОСТ 11317-70, 

10 – шайба 6.016 ГОСТ 11317-70, 11 – шайба 10.016 ГОСТ 6402-70, 12 – шайба 6.016 ГОСТ 6402-70. 

(Позиции 6, 8, 10, 12 входят в комплект поставки светильника).

Рис. 1. Установка рамы крепежной

75

3.2. Закрепить брус на перильном ограждении  

ригеля с помощью поз. 4, 5, 7, 9, 11. Конструк-

ция крепежной рамы позволяет выполнить 

ее установку на ригель без перил. Фиксация 

болтов шестигранным ключом 7812-0376 

ГОСТ 11737-93.

3.3. Просверлить отверстия в брусе с внутренней 

стороны перил ригеля, как показано на рис. 2 

и закрепить крепежную раму в сборе с угол-

ками регулирующими (поз. 2) с помощью поз. 

3, 5, 7, 9, 11. 

4. Выполнить крепление второй крепежной 

рамы аналогично.

1. Светильник состоит из двух зеркально сим-

метричных  светодиодных модулей (правого 

и левого). При монтаже модули светильника 

следует размещать как показано на рисунке 

2, т. е. развернутые светодиоды должны  быть 

повернуты наружу относительно оптической 

оси светильника.

2. Для регулировки направления одного све-

тодиодного модуля следует ослабить 4 гайки 

М6 регулирующих уголков на опорной раме, 

установить между регулирующими уголками 

светодиодный модуль, как показано на ри-

сунке 4. 

3. Направляя взгляд вдоль вертикальной опоры 

или ребра радиатора светодиодного модуля 

оценить его направление. В случае если на-

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

Рис. 6.  Уголок регулирующийРис. 5.  Установка светильника

Рис.4.  Регулировка уголков

Рис.3.  Взаимное расположение модулей

правление вертикальной опоры направлено 

не вдоль путей или не совпадает с центром 

междупутья между поперечными опорами 

– ригелями, необходимо развернуть верти-

кальную опору светильника в направлении 

путей или центра междупутья. Зафиксировать 

положение регулирующих уголков, затянув 

гайки. 

4. Повторить регулировку для второго свето-

диодного модуля. Оба модуля должны быть 

ориентированы в одном направлении.

5. Регулировка наклона модуля осуществляется 

выбором отверстия для фиксации в регулиру-

ющем уголке (см. рис. 6) крепежной рамы. Для 

правильной установки угла наклона светиль-

ника необходимо учесть поправку, величина 

которой равна углу отклонения крепежной 

рамы от горизонтального положения. Для 

определения угла поправки требуется изме-

рить угол наклона крепежной рамы уклоно-

мером или маятниковым угломером.

6. Для установки требуемого угла наклона све-

тильника относительно горизонта необхо-

димо совместить овальное отверстие вер-

тикальной опоры светильника с ближайшим 

отверстием регулирующего уголка (см. рис. 6), 

соответствующим сумме требуемого угла уста-

новки и измеренного угла поправки в случае 

отклонения крепежной рамы вверх относи-

тельно горизонта,  или разнице этих углов в 

случае отклонения крепежной рамы вниз.

7. Закрепить светодиодные модули на крепеж-

ной раме при помощи болтов М6x70, гаек М6,  

шайб А6 и пружинных шайб между регулиру-

ющими уголками крепежных рам, как показа-

но на рис. 5.

8. Электрическую коммутацию светильника вы-

полнить при помощи монтажных коробок, ко-

торые установлены на опорной раме.

9. Коммутацию проводов светильника к бло-

ку питания следует выполнять при помощи 

клеммной колодки в соответствии с цветом 

проводов: красный провод соединить с крас-

ным проводом блока питания (соответствует 

маркировке «+»), черный или синий провод 

светильника соединить с черным проводом 

блока питания (соответствует маркировке «-»). В случае несоответствия цветовой 

маркировки проводов светильника, подключение выполнять по маркировке поляр-

ности обозначенной на проводах.

 ВНИМАНИЕ! Два светодиодных модуля, расположенные по одну сторону ригеля, 

должны иметь один заводской номер и должны быть подключены к одному блоку 

питания.

 10. Подсоединение блока питания к сети питания следует проводить согласно 

цветовой маркировке проводов: синий провод – «ноль», коричневый – фаза, желто-

зеленый – заземление.

 11.  При необходимости, с другой стороны крепежных рам установить и подклю-

чить второй светильник аналогичным образом.

 12. Закрыть монтажные коробки. Установить крышку.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СВЕТИЛЬНИКА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КРЕПЕЖНОЙ РАМЫ ТИС-Р-3

* используется для установки светильника

**используется при установке светильника для фиксации регулировочных уголков

При заказе светильников необходимо учитывать их расположение на освещаемом объекте, для  заказа крепежных рам

Распределение освещенности при высоте установки светиль-

ников 10 м и расстоянии между опорами 120 м (Кз = 1,5).

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Модуль светодиодный 2 (правый, левый)

Комплект монтажных частей:

пакет полиэтиленовый 100х50 2

болт М6х70 ГОСТ 7805-70 4

гайка М6 ГОСТ 5915-70 4

шайба А6 ГОСТ 6958-78 4

шайба 6 ГОСТ 6402-70 4

Руководство по эксплуатации 1

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Рама крепежная:

рама опорная 1

уголок регулирующий правый* 2

уголок регулирующий левый* 2

блок питания 1

Комплект монтажных частей:

пакет полиэтиленовый 100х150 1

фиксатор 2

уголок крепежный 2

болт М10х100 din912 4

болт М6х25 ГОСТ 7805-70* 8

гайка М10 ГОСТ 5915-70 4

гайка М6 ГОСТ 5915-70* 8

шайба А10 ГОСТ 6958-78 4

шайба 10 ГОСТ 6402-70 4

шайба А6 ГОСТ 6958-78** 8

шайба 6 ГОСТ 6402-70** 8

Руководство по эксплуатации 1

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 3208,35 руб.

по общим затратам – 3865,85 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

ОКУПАЕМОСТЬОКУПАЕМОСТЬ

4,86

45,79

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-Р-3

р
уб

./
л

м
л

м
/В

т

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Вес крепежной рамы, кг, не более 8,2

Габаритные размеры, мм, не более 1045x185x220

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕПЕЖНОЙ РАМЫ ТИС-Р-3

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный световой поток, лм 4900

Тип КСС по ГОСТ 17677 специальная

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 2)

B3÷B7, D3÷D7, E3÷E7

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,85

Номинальная потребляемая мощность, Вт 107

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IP54

Габаритные размеры, мм, не более 424x717x107

Масса, кг, не более 13,0

Тип используемых светодиодов SvL01

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

Оптимальная высота установки, м 10-13

Угол наклона светильника, град 13

Расстояние между опорами (ригелями), м до 120
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ТИС-Р-3-Б
УСТАНОВКА РАМ КРЕПЕЖНЫХ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ РИГЕЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОРНОГО 

ТИПА ТИС-Р-3-Б ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСВЕЩЕНИЯ СТАНЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ С ЖЕСТКИХ 

ПОПЕРЕЧИН ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ С ШАГОМ ДО 80 М.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ РИГЕЛЯ 

НА ВЫСОТЕ 9-11 М.

СВЕТИЛЬНИК МОНТИРУЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ТРЕХ КРЕПЕЖНЫХ 

РАМ ТИС-Р-2, ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ОТДЕЛЬНО. ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ДВУХ СВЕТИЛЬНИКОВ ТИС-Р-3-Б (НАПРАВЛЕННЫХ 

В ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОРОНЫ) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТРИ 

КРЕПЕЖНЫЕ РАМЫ.

1. Установить три крепежные рамы ТИС-Р-2. 

Установку центральной крепежной рамы вы-

полнить в последовательности, указанной 

ниже. Две дополнительные крепежные рамы 

установить рядом с центральной рамой, 

предварительно установив  2 бруса на рас-

стоянии 60мм от центрального в обе стороны.

2. Рама должна быть установлена на брус се-

чением 75х150 (в комплект поставки рамы 

крепежной не входит). Брус должен быть 

пропитан методом вакуум–давление–ваку-

ум по ГОСТ 20022.2-93 антисептиками груп-

пы МХМ (CCA), например, «Элемсепт», «Ул-

тан».  Доп. замена – антисептики на основе 

каменноугольного масла (креозот).

3. Брус следует размещать на ригеле посере-

дине между путями. 

4. Просверлить отверстия в брусе с внешней 

стороны перил ригеля, как показано на рис. 1.

5. Закрепить брус на перильном ограждении  

ригеля с помощью поз. 4, 5, 7, 9, 11. Конструк-

ция крепежной рамы позволяет выполнить 

ее установку на ригель без перил. Фиксация 

болтов шестигранным ключом 7812-0376 

ГОСТ 11737-93.

6. Просверлить отверстия в брусе с внутрен-

ней стороны перил ригеля, как показано на 

рис. 1 и закрепить крепежную раму в сборе 

с уголками регулирующими (поз. 2) с помо-

щью поз. 3, 5, 7, 9, 11.

7. ВНИМАНИЕ: РЕГУЛИРУЮЩИЕ УГОЛКИ ВХОДЯТ 

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ.

8. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОПОРНОЙ РАМЫ НЕ-

ОБХОДИМО ЗАКРЕПИТЬ НА НЕЙ РЕГУЛИРУ-

ЮЩИЕ УГОЛКИ.

1 – брус – 75х150 ГОСТ 8486-86, 2 – рама опорная в сборе с регулирующими уголками, 

3 – крепежный уголок, 4 – фиксатор, 5 – болт М10х100 DIN 912, 6 – болт М6-6gх80.016 ГОСТ 779 8-70, 

7 – гайка М10-6Н.016 ГОСТ 5915-70, 8 – гайка М6-6Н.016 ГОСТ 5915-70, 9 – шайба 10.016 ГОСТ 11317-70, 

10 – шайба 6.016 ГОСТ 11317-70, 11 – шайба 10.016 ГОСТ 6402-70, 12 – шайба 6.016 ГОСТ 6402-70. 

(Позиции 6, 8, 10, 12 входят в комплект поставки светильника).

Рис. 1. Установка рамы крепежной
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1. Для регулировки направления одного светодиодного модуля следует ослабить 4 гайки М6 регулирующих уголков 

на опорной раме, установить между регулирующими уголками светодиодный модуль, как показано на рисунке 2. 

2. Направляя взгляд вдоль вертикальной опоры или ребра радиатора светодиодного модуля оценить его направ-

ление. В случае если направление вертикальной опоры направлено не вдоль путей или не совпадает с центром 

междупутья между поперечными опорами – ригелями, необходимо развернуть вертикальную опору светильника в 

направлении путей или центра междупутья. Зафиксировать положение регулирующих уголков, затянув гайки. 

3. Повторить регулировку для двух других светодиодных модулей. Все модули должны быть ориентированы в од-

ном направлении.

4. Регулировка наклона модуля осуществляется выбором отверстия для фиксации в регулирующем уголке 

(см. рис. 4) крепежной рамы.

5. Для правильной установки угла наклона светильника необходимо учесть поправку, величина которой равна углу 

отклонения крепежной рамы от горизонтального положения. Для определения угла поправки требуется изме-

рить угол наклона крепежной рамы уклономером или маятниковым угломером.

6. Для установки требуемого угла наклона светильника относительно горизонта необходимо совместить овальное 

отверстие вертикальной опоры светильника с ближайшим отверстием регулирующего уголка (см. рис. 4), соот-

ветствующим сумме требуемого угла установки и измеренного угла поправки в случае отклонения крепежной 

рамы вверх относительно горизонта,  или разнице этих углов в случае отклонения крепежной рамы вниз.

7. Закрепить светодиодные модули на крепежной раме при помощи болтов М6x70, гаек М6,  шайб А6 и пружинных 

шайб между регулирующими уголками крепежных рам, как показано на рис. 3.

8. Электрическую коммутацию выполнять при помощи монтажных коробок, которые расположены на вертикаль-

ной опоре светодиодных модулей под блоками питания. Подсоединение блока питания светильника к сети пи-

тания следует проводить согласно цветовой маркировке проводов: синий провод – «ноль», коричневый – фаза, 

желто-зеленый – заземление. Рис. 4.  Уголок регулирующий

Рис. 3.  Установка светильника

Рис. 2.  Регулировка уголков

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СВЕТИЛЬНИКА

* уголки монтируются при установке крепежной рамы, регулируются при установке светильника

Распределение освещенности при высоте установки светиль-

ников 10 м и расстоянии между опорами 80 м (Кз = 1,5).

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Модуль светодиодный 3

Уголок регулирующий правый* 3

Уголок регулирующий левый* 3

Комплект монтажных частей:

пакет полиэтиленовый 100х50 3

болт М6х70 ГОСТ 7805-70 6

гайка М6 ГОСТ 5915-70 6

шайба А6 ГОСТ 6958-78 6

шайба 6 ГОСТ 6402-70 6

Руководство по эксплуатации 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КРЕПЁЖНОЙ РАМЫ ТИС-Р-2

** болты должны быть установлены во время фиксации опорной рамы на брус

*** используется при установке светильника для фиксации регулировочных уголков

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Рама опорная 1

Комплект монтажных частей:

пакет полиэтиленовый 100х150 1

фиксатор 2

уголок крепежный 2

болт М10х100 din912 4

болт М6х25 ГОСТ 7805-70** 8

гайка М6 ГОСТ 5915-70*** 8

гайка М10 ГОСТ 5915-70 4

шайба А10 ГОСТ 6958-78 4

шайба 10 ГОСТ 6402-70 4

шайба А6 ГОСТ 6958-78*** 8

шайба 6 ГОСТ 6402-70*** 8

Руководство по эксплуатации 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Вес крепежной рамы, кг, не более 6,2

Габаритные размеры, мм, не более 1045x185x220

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕПЕЖНОЙ РАМЫ ТИС-Р-2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный световой поток, лм 9400

Тип КСС по ГОСТ 17677 специальная

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 2)

B3÷B7, D3÷D7, E3÷E7

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,85

Номинальная потребляемая мощность, Вт 206

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IP54

Габаритные размеры, мм, не более 632x851x153

Масса, кг, не более 25,5

Тип используемых светодиодов SvL01

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

Оптимальная высота установки, м 9-11

Угол наклона светильника, град 13

Расстояние между опорами (ригелями), м до 80

ОКУПАЕМОСТЬОКУПАЕМОСТЬ

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 6252,45 руб.

по общим затратам – 6972,45 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.
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5,55

45,38

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-Р5
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ТИС-Р5
УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОРНОГО ТИПА 

ТИС-Р5 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ. 

ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ПРОЖЕКТОРА ИО-500.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВЫСОТЕ 13-14 М.

1. Установить кронштейн светильника 

на вертикальной опоре с помощью четы-

рех болтов М8 (в комплект поставки не 

входят) на высоте 13-14 м.

2. Закрепить светильник на кронштейн 

с помощью болта 1, рис. 1.

3. Подсоединение светильника к сети пита-

ния выполнить при помощи монтажной 

коробки, которая расположена на све-

тильнике. Электрическую коммутацию 

следует проводить согласно цветовой 

маркировке проводов: синий провод – 

«ноль», коричневый – фаза, желто-зеле-

ный – заземление. Закрыть монтажную 

коробку.

4. Зафиксировать положение светильника 

болтом 2, рис. 1. При необходимости от-

регулировать угол наклона светильника, 

изменив крепежное отверстие болта 2.

Рис. 1.  Монтаж светильника ТИС-Р5

ОКУПАЕМОСТЬ

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 4051,50 руб.

по общим затратам – 4651,50 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный световой поток, лм 5900

Тип КСС по ГОСТ 17677 специальная

Выпускаемые группы цветности (см. приложение 2) B3÷B7, D3÷D7, E3÷E7

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 220

                                                    Допустимый диапазон 198 ÷ 242

Род тока переменный

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности 0,85

Номинальная потребляемая мощность, Вт 130

Класс защиты от поражения электрическим током 

по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IP54

Габаритные размеры без кронштейна, мм, не более 554x414x277

Масса, кг, не более 14,0

Тип используемых светодиодов SvL01

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

Оптимальная высота установки, м 13÷14

Угол наклона светильника, град 35÷55

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник  в сборе 1

Комплект монтажных частей:

болт М8х30 4

гайка М8 4

шайба А8 4

шайба 8 4

Кронштейн 1

Руководство по эксплуатации 1
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Софит-8

Светильник СОФИТ-8. Монтажная коробка – 

в разрезе

1. Порядок подключения кабеля питания 

и сборки герметичной коммутационной 

коробки светильника в соответствии 

с номерами позиций на рисунке:

1.1. Разъедините крышку и коробку, откру-

тив 6 винтов коробки (поз. 5).

1.2. Убедитесь, что уплотнительное кольцо 

(поз. 1) равномерно уложено в паз ко-

робки.

1.3. Снимите внешнюю изоляцию с торца ка-

беля на длине от 80 до 100 мм. Длина кабе-

ля питания определяется заранее, в зави-

симости от расстояния от места установки 

светильника до блока питания (контрол-

лера) или другого светильника, в случае 

соединения светильников в гирлянду.

1.4. Снимите изоляцию с торца проводов на 

длине 9…10 мм.

1.5. Проденьте кабель питания через саль-

никовый ввод коробки .

1.6. Плотно затяните гайку сальникового 

ввода.

1.7. Подключите провода к клеммникам  

(поз. 7), соблюдая полярность. Поляр-

ность определяется по цвету проводов, 

идущих от клеммников к плате стабили-

заторов: красный или коричневый – по-

ложительная полярность, синий или зе-

леный – отрицательная полярность.

1.8. Наденьте демпфирующее кольцо (поз. 4) 

на монтажную коробку.

1.9. Наденьте крышку на коробку. Придер-

живая крышку, совместите её отверстия 

с резьбовыми втулками коробки.

УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

1.10. Завинтите неплотно винты коробки

(поз. 5).

1.11. Завинтите два винта, расположенных 

противоположно друг другу, а затем 

крест накрест четыре оставшихся винта. 

Момент затяжки винтов должен нахо-

диться в пределах 3…3,5 Н*м.

1.12. Закрепите подставку на монтажной ко-

робке винтами (поз. 6).

2. Порядок сборки светильников в гирлянду

2.1. Порядок сборки светильников в гирлян-

ду аналогичен порядку сборки герме-

тичной коммутационной коробки, опи-

санному в п. 1.

2.2. Вместо заглушки необходимо устано-

вить сальниковый ввод PG 16 (поставля-

ется в комплекте). Момент затяжки гайки 

сальникового ввода должен находиться 

в пределах 3…3,5 Н*м.

2.3. В сальниковый ввод продевается пита-

ющий кабель и кабель для питания сле-

дующего светильника и разделываются 

аналогично п. 1.3 и п. 1.4.

2.4. Провода подключаются к клеммникам 

с соблюдением полярности. Полярность 

определяется по цвету проводов, иду-

щих от клеммников к плате стабилиза-

торов: красный или коричневый – по-

ложительная полярность, синий или    

зеленый – отрицательная полярность.

3. Требования к кабелям питания све-

тильника: Кабели питания светильника 

должны быть предназначены для дли-

тельного использования на открытом 

воздухе, в почве и в воде. Внешняя изо-

ляция должна иметь круглое сечение. 

4. Требования к источникам питания:

Для питания светильников необходимо 

использовать стабилизированные ис-

точники питания или стабилизирован-

ные сетевые адаптеры с постоянным вы-

ходным напряжением 12В. Также можно 

использовать импульсные источники 

питания с выходным напряжением 12В.

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СОФИТ-8 ПРЕДНАЗНАЧЕН 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ ОБЪЕКТОВ: 

ВОДЫ, СТРУЙ ФОНТАНОВ, ОБЪЕКТОВ ЛАНДШАФТА 

И АРХИТЕКТУРЫ.

СВЕТИЛЬНИК МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК В ВОДЕ 

(ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 2 М), ТАК И НА ОТКРЫТОМ 

ВОЗДУХЕ. 

СВЕТИЛЬНИК ВЫПУСКАЕТСЯ С ПЯТЬЮ ВАРИАНТАМИ ЦВЕТА 

ИЗЛУЧЕНИЯ CВЕТОДИОДОВ (КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, 

ЗЕЛЕНЫЙ, БЕЛЫЙ)  И ДВУМЯ ВАРИАНТАМИ ПОДСТАВКИ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

СОФИТ -8W СОФИТ -8B СОФИТ -8G СОФИТ -8Y СОФИТ -8R

Минимальная сила света на оси, кд 8000 1300 6500 3000 4000

Цвет излучения белый синий зелёный желтый красный

Угол излучения по уровню ½ макс. силы 

света по оси, град.

10 ± 2

Тип КСС по ГОСТ 17677 К

Напряжение питания, В      Номинальное 12

Допустимый 

диапазон

10,5 ÷ 13,5

Род тока постоянный

Номинальная потребляемая 

мощность, Вт

12 8

Потребляемый ток, не более, А 1 0,65

Класс защиты от поражения 

электрическим током 

по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

III

Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150-69

У1

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +45

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IP68

Габаритные размеры, мм, не более Ø184 х 207 (с подставкой I), 161 х 185 х 218 (с подставкой II)

Масса, кг, не более 1,3

Тип используемых светодиодов ИРС-100-W-10

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)

Для удобства сборки поставляется частично разобранным

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник с подставкой 1

Сальниковый ввод PG-16 (IP68) в сборе 1

Ключ шестигранный №4 для винта пробки 1

Руководство по эксплуатации 1
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ЛУЧ-1

ОГОНЬ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛУЧ-1 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ СВЕТООГРАЖДЕНИЯ 

МАЧТ, БАШЕН БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

И ДРУГИХ ВЫСОТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ АВИАЦИОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОГНЯ ЗАГРАДИТЕЛЬНОГО – КРУГЛОСУТОЧНЫЙ, 

НЕПРЕРЫВНЫЙ.

1.  Огонь закрепляется на предназначен-

ной для этого конструкции высотного 

сооружения с помощью расположенных 

в его основании болтов М8.

2. После закрепления огня к нему под-

ключают кабели питания. Для этого не-

обходимо за рукоятки повернуть корпус 

огня против часовой стрелки до упора. 

Через кабельные вводы (сальники) вве-

сти кабели и подключить их к клеммной 

колодке. Для вариантов исполнения 

ЛУЧ-1-24 и ЛУЧ-1-50 необходимо со-

блюдать полярность подключения. За-

фиксировать кабели в сальниках. После 

этого необходимо повернуть корпус по 

часовой стрелке до упора в исходное 

положение. 

 ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 

ПИТАНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮ-

ЧЕННОМ ПИТАЮЩЕМ НАПРЯЖЕНИИ!

3. Эксплуатационное обслуживание огня 

заключается в протирке его внешней 

поверхности мягкой тканью, смоченной 

в мыльной воде.

УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник 2

Комплект монтажных частей:

Гайка М8-6Н.5.40Х.019 ГОСТ 5915-70 4

Шайба 8.03.19 ГОСТ 11371-78 4

Шайба 8 65Г 029 ГОСТ 6402-70                         4

Паспорт 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Модификация изделия Луч-1-24 Луч-1-50 Луч-1-220

Минимальная сила света в угле от -6° до +10° 

относительно горизонтальной плоскости, кд

10

Минимальная сила света в верхней полусфере

от -80° до +80°, кд

4

Цвет излучения красный

Тип КСС по ГОСТ 17677 специальная

Напряжение питания, В    Номинальное 24 50 220

                                                    Допустимый диапазон 21 ÷ 27 43 ÷ 57 198 ÷ 242

Род тока постоянный переменный

Частота питающего напряжения, Гц --- 50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 12 8

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ1

Диапазон рабочих температур, °С -60 ÷ +60

Степень защиты от внешних воздействий

по ГОСТ 14254-96

IP54

Габаритные размеры, мм, не более Ø165х210х200

Масса, кг, не более 2

Тип используемых светодиодов ИРС-5-630; Svl-03-630

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)



88 89

5,42

40,54

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

ТИС-В-30-Б

р
уб

./
л

м
л

м
/В

т

ТИС-В-30-Б
УСТАНОВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

СВЕТИЛЬНИК ТИС-В-30-Б СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 

СМОТРОВЫХ КАНАВ. СВЕТИЛЬНИК ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К 

ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С НОМИНАЛЬНЫМ 

НАПРЯЖЕНИЕМ 36 В. СВЕТИЛЬНИК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

В НИШУ СТЕНЫ СМОТРОВОЙ КАНАВЫ, ЗАКРЫВАЕМУЮ 

ЗАЩИТНЫМ СВЕТОПРОПУСКАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ (СЕТКОЙ, 

СТЕКЛОМ), КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ 1.

 Порядок сборки, монтажа и подключения 

светильника:

1. Светильник и комплект монтажных ча-

стей распаковать.

2. Выкрутить винты-барашки (4 шт.), снять 

светильник с кронштейна.

3. Кронштейн закрепить на стене горизон-

тально при помощи саморезов 4,2х32 

(3 шт.) и дюбелей нейлоновых NAT 6х30

(3 шт.).

4. Светильник вложить в кронштейн в соот-

ветствии с рис. 1 и зафиксировать через 

отверстия в кронштейне винтами-бараш-

ками, закручиваемыми усилием одной 

руки, надев на них предварительно зуб-

чатые шайбы. Провод светильника про-

пустить вниз.

5. Электрическую коммутацию светильни-

ка вести при помощи клеммной коробки 

с IP54 (в состав изделия не входит), 

которую рекомендуется устанавливать 

на стене. Коммутацию проводить без уче-

та маркировки кабелей.

 ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

 Рекомендуется протирать внешнюю по-

верхность светильника влажной мягкой 

тканью не реже чем раз в месяц. Запре-

щается применять абразивные моющие 

вещества и растворители. Запрещается 

накрывать светильник.

Рис. 1. Установка светильника

ОКУПАЕМОСТЬ

ТИС-В-30-Б

Срок окупаемости – 3 годаНБП 150
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Затраты нарастающим итогом

0
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Затраты нарастающим итогом

0 2 4 6 8

Экономия с 1 светильника в год* 

по электроэнергии – 1237,35 руб.

по общим затратам – 1557, 35 руб.

*при условии тарифа на электроэнергию 2,5 руб./кВт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Светильник светодиодный ТИС-В-30-Б 1

Комплект монтажных частей:

винт самонарезающий (саморез) 4,2х32 3

дюбель нейлоновый NAT 6х30 3

Руководство по эксплуатации 1

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

С0-180     

С90-270

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Номинальный световой поток, лм 1500

Тип КСС по ГОСТ 17677 специальная

Выпускаемые группы цветности

(см. приложение 2)

В1÷В6, D1÷D6, E1÷E6 

Индекс цветопередачи 75

Напряжение питания, В    Номинальное 36 

                                                    Допустимый диапазон 30 ÷ 40

Род тока переменный, трехфазная сеть

Частота питающего напряжения, Гц 50

Коэффициент мощности -

Номинальная  потребляемая мощность, Вт 37

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

III

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4 

Диапазон рабочих температур, °С -20 ÷ +40

Степень защиты от внешних воздействий 

по ГОСТ 14254-96

IP54

Габаритные размеры, мм, не более 240 х 135 х 100 (при сложенном кронштейне)

Масса, кг, не более 2,5

Тип используемых светодиодов SvL05

Гарантийный срок хранения, год 5

Гарантийный срок эксплуатации,  год 3 (в пределах гарантийного срока хранения)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ГРАФИК ВЗАИМОСВЯЗИ ЦВЕТОВЫХ КООРДИНАТ, 

ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ГРУППЫ ЦВЕТНОСТИ.

0,3 0,4 0,5

0,32

0,40

0,48

B5
4

B5
3

B5
2
B5
1

B4
4

B4
3

B4
2

B4
1

D5
2

D5
4

D5
3 D5
1

D4
4 D4
2

D4
3

2600K2900K3200K
3700K

4300K

4700K
5300K

6000K

7000K

2700K3000K
3500K

4000K

4500K

5000K

5700K

y

x

D1D2
D3

D4
1

D6
D7

D8

B1B2
B3

B6
B7

B8

E1E2
E3

E4
E5

E6
E7

E8

6500K

ТеплыйТеплый

НейтральныйНейтральный

ХолодныйХолодный

Цветовая температура

90

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

ГРАФИК ВЗАИМОСВЯЗИ ЦВЕТОВЫХ КООРДИНАТ, 

ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ГРУППЫ ЦВЕТНОСТИ.
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